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电力市场环境下抽水蓄能电站经营模式的探索
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［摘要］简述抽水蓄能电站经营模式现状，论述抽水蓄能电站容量效益和电量效益的划分，提出电

网公司和若干大机组发电企业的共同租赁模式及其模型表述，对该模式的合理性进行分析，指出：

共同租赁的经营模式使电厂和电网在都受益的前提下各承担一部分租赁费，兼顾各方的利益，具有

较强的可行性。
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抽水蓄能电站作为调节电力系统运行的一种有

效手段，经过多年的研究和论证，已经得到了相当程

度的认可。但是随着电力行业市场化步伐的进一步

推进，厂网分离，发电企业和电网公司成为独立的经

营实体，所以，在新的电力市场环境下，抽水蓄能电

站如何才能实现自身给电力系统带来的静态、动态

效益，解决自身的生存问题，已经是亟须解决的

课题。

! 抽水蓄能电站经营模式现状简述

目前国内外抽水蓄能电站没有统一的经营模

式，大体上有租赁经营、电网统一经营和独立经营等

几种形式［’］。"租赁经营。抽水蓄能电站组建独立
的公司，将容量租赁给电网经营管理，电站的所有权

和经营权分离。在该模式下，若租赁费合理，则可以

鼓励投资，并且便于电网的统一调度。#电网统一
经营。电网拥有抽水蓄能电站的所有权和经营权，

由电网进行统一调度、经营和核算。在该模式下，抽

水蓄能电站的效益可以发挥，电网的还贷也较为可

靠。但厂网分开后，抽水蓄能电站会成为电网的很

大的负担，故这种经营模式的推行有很大的难度。

$独立经营。由抽水蓄能公司向电网提供电量或容
量等服务，独立经营抽水蓄能电站。在此模式下，抽

水蓄能电站将承受一定的电价审批和市场变化的风

险。目前国内外的定量研究以及国外的经营经验表

明，只有峰谷差价达到了 % - .倍才能使抽水蓄能电
站有能力还本付息，正常经营。目前我国的峰谷差

价只有 " - #倍，还不具备独立经营的市场条件。
我国已经建成的大型抽水蓄能电站有广州抽水

蓄能电站，十三陵抽水蓄能电站和天荒坪抽水蓄能

电站等几家。其经营模式各有特色。其中广州抽水

蓄能电站以容量租赁的方式由广东电网和大亚湾核

电站共同租赁，该模式下各方效益得到保障，租赁取

得了成功［!］。十三陵抽水蓄能电站则由华北电网统

一经营，发挥着保障京津唐电网稳定运行的作用。

由于其地理位置对维护电网稳定有着特殊的意义，

在政策上受到了一定的扶持，整个京津唐电网地区

因此争取到了 $/$!元 0（12·3）的电价，这样就使其
运营得到了保障。天荒坪抽水蓄能电站则由华东电

力集团公司承担电站的还本付息，由华东电网有限

公司（电网）负担项目电价，电站得到了有效的利用，

也取得了较好的效益。

" 容量效益和电量效益的划分

" +! 抽水蓄能电站的功能和效益

" +! +! 静态功能和效益
抽水蓄能电站最主要的静态功能是削峰填谷，

因而其静态效益最主要的体现是它削峰填谷带来的

效益。电站在用电低谷时抽水蓄能，在用电高峰时

出力供电，使其他出力机组的负荷率有相应的提高，

同时减少了小机组的启停次数。从火电机组的煤耗

曲线可以看出，负荷率的增加可以在很大程度上降

低单位电量的煤耗。另外，减少小机组的启停，也为

火电站节约了很多的费用［"］。目前已经有较多的文
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献对节煤效益进行了定量的测算［!］。

! "" "! 动态功能和效益
抽水蓄能电站的动态功能是指其运行灵活、易

转换的特点，可以快速爬坡跟踪负荷变化，调节频

率；抽水蓄能电站可以利用空间容量及备用水量作

为系统备用，也可以作发电调相、抽水调相运行来稳

定系统的电压。另外，在电网紧急事故的情况下，抽

水蓄能电站可以迅速出力。抽水蓄能电站的上述功

能可以提高电网运行的安全性、可靠性，减少了系统

的停电损失，为电网和用户都带来了巨大的经济效

益［!，#］。

图 $ 抽水蓄能电站功能和效益

! "! 电量效益和容量效益的定义
相关的研究表明，抽水蓄能电站的抽水用电电

量和上网发电电量是它为发电企业带来经济效益的

准确和有效的度量，可将抽水用电电量为发电企业

带来静态效益称为电量效益；同时，抽水蓄能电站的

发电容量的大小又是电网利用抽水蓄能电站调节能

力的度量，可将一定容量的抽水蓄能电站为电网带

来的动态效益称为容量效益。

# 电网公司和若干大机组发电企业的共同
租赁模式

# "" 租赁模式描述
根据前面电量效益和容量效益的划分，本着互

利、合理的原则，提出了电网公司和若干大机组发电

企业共同租赁的经营模式。具体做法是：电网、发电

企业和抽水蓄能电站合作，共同租赁；抽水蓄能电站

把其容量集中分配给若干大机组电站，具体的实现

由电网进行调配，使发电企业的大机组的负荷率有

相应的提高，而发电企业则根据分配到的电量效益

向抽水蓄能电站提供一部分租赁费；电网负责抽水

蓄能电站的调配使用；电网根据动态效益的测算结

果向抽水蓄能电站提供容量租赁费。

目前，静态效益和动态效益的测算在国外都有

了比较成熟的算法。但笔者认为，动态效益的测算

有一定的不确定性，在确定各方租赁费的过程中要

充分考虑抽水蓄能电站本身固定成本、还本付息、利

润和税金的情况。笔者在下面的模型表述中不再考

虑抽水蓄能电站自己测算的成本情况。

# "! 共同租赁模式的模型表述
# "! "" 电量租赁
各个发电厂分配到的总容量等于抽水蓄能电站

的总容量：

! " ! !#$ （$）

每个发电企业负荷率的增加为：

!!$ "
!#$%!
!$&$

（%）

抽水用电量和发电厂负荷增加量相等：

!!% " !
’

$ " &
!!$!$&$ （’）

每个发电企业的效益为：

($ " !!$!$&$（" ) *） （!）

式中：! 为抽水蓄能电站的装机容量；!#$ 为各家发
电企业分配到的抽水蓄能电站的容量（ $ ( $，%，⋯，
’），!!$ 为平均年负荷率的增加值；% 为年抽水小时
数；!为抽水负荷率；!$ 为各家发电企业的大机组

装机容量（ $ ( $，%，⋯，’）；&$ 为租赁抽水蓄能电站后
每个发电企业大机组发电小时数（ $ ( $，%，⋯，’）；
($ 每个发电企业的效益；+ 为上网电价；* 为各发

电企业的平均发电成本。

可以每个发电企业的效益 ($ 作为确定每个发

电企业的租赁费的依据（因为参与租赁的都是大机

组，故不考虑减少发电机组启停带来的影响）。

# ,! ,! 容量租赁
设总动态效益为 (&，每千瓦容量带来的调频效

益为 (-，调相效益为 (.，负荷跟踪效益为 (/，满负

荷爬坡效益为 (0，事故备用效益为 (1，则总的动态

效益为：

(& " !（(- 2 (. 2 (/ 2 (0 2 (1）

电网公司可以以此作为向抽水蓄能电站支付租

赁费的依据。

$ 共同租赁经营模式的合理性分析

共同租赁经营模式的确定本着互利、合理的原

则，发电企业、电网公司在都受益的前提下支付相应

的租赁费，符合市场交易的条件。这表明该经营模

式的顺利操作有着可行的理论基础。就目前的现状

来看，各个发电企业之所以不愿为租赁抽水蓄能电

站付费，是由于装机容量有限的抽水蓄能电站无法

给每个发电企业带来明显的和可以度量的效益，而

共同租赁的经营模式将抽水蓄能电站的装机容量集

中分配给几家大机组发电企业，使（下转第 %#页）
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单站设备投入经费总计 !"#$% 万元，使用寿命
为 " & $ ’。而采用人工观测方式，按正常每个水文
站 "名职工计算，人员工资加办公经费每年就要 !!
万元以上，" ’约 ""万元，相当于应用遥测费用的 (
& "倍，而且以前是几个人管一个站，现在可以一个
人管好几个站，以往基层水文测验需十几个人或者

几十个人干的活，现在 " & $个人就可以全部做好，
节约了大量的人力、物力［"］。

! 提高了水文的科技含量

新技术的应用，提高了水文测量的科技含量，水

文遥测应用了先进的通讯技术、传感器技术、计算机

技术、网络技术和大型数据库技术，维护管理难，技

术要求高，需要掌握丰富的知识，极富挑战性，要求

技术人员不断的学习，不断的培训，不断地提高自身

素质，以适应当今水文信息化的需要。遥测水文数

据库建立还便于对数据进行统计、查询和开发应用，

有利于更好的做好水情服务［)］。

" 解决了水文职工地处偏僻，生活困难的
问题

水文测站大多地处偏远农村，有的位于渺无人

烟的地方，长期工作生活存在交通不便，生活设施不

全，购物困难，缺医少药，孩子上学难，青工找对象

难，委托站资料质量差等问题。设立遥测站、设立无

人值守站后，以上问题可以迎刃而解，同时也有利于

将人才集中起来，可以花更多的精力搞统计、搞分

析、搞预报、搞应用开发、搞对外服务。

# 遥测报汛前景的展望

遥测是水文信息化发展的基础，是水利信息化

发展的方向，是现代水文发展的必然趋势，是水利真

正实现现代化的象征，没有水文的信息化、现代化就

不可能有水利的信息化和现代化。在水文数据的传

输、处理、分析方法发展到如此先进的今天，人工观

测作为最原始的落后的数据获取手段，已远远跟不

上时代的步伐，如何适应新的形势，如何掌握应用先

进的科学技术，这就意味着水文遥测还将应对许多

困难和挑战。
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（上接第 !)页）他们的负荷率有明显的提高，这就很
好地解决了这个矛盾。在该模式下，发电企业的收

益有了相当准确和有效的度量，这些看得见的收益

就会大大提高大机组发电企业的租赁积极性，推动

合作顺利进行。

随着各个区域电力市场的形成，在发电企业中

引入竞争机制，各发电企业竞价上网，每个发电企业

都在努力提高自己的竞争力，而和电网公司的合作

又会降低经营成本，增强自己的竞争力，这也会提高

他们的租赁积极性。随着社会用电量的提高，峰谷

差距有进一步扩大的趋势，这无疑给整个电网的削

峰填谷提出了更高的要求，而抽水蓄能电站的调配

使用权归属电网，电网就会充分、有效地利用它，使

其利用效率达到一个理想的程度，进而使社会资源

得到充分的利用。

由于存在着电量效益，抽水蓄能电站本身希望

多抽水多发电，这就为抽水蓄能电站服从电网调配

提供了强有力的保证，从而，发电厂、电网和抽水蓄

能电站相互“帮助”、相互制约，从而形成良性循环的

局面。从上面的分析可以得出结论，共同租赁的经

营模式使电厂和电网在都受益的前提下各承担一部

分租赁费，使各方的利益都得到了照顾，具有较强的

可行性。
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