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一个工程性移民安置规模的确定模型
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［摘要］指出基于人口承载能力概念及战略资源数量之上的移民环境容量确定方法的欠缺之处。

在将移民迁移区的迁移人口与安置区的安置建设相结合讨论的过程中，运用经济学均衡的思想提

出一个新的移民安置规模确定模型，为实践工作者在进行科学决策时提供支持和参考。
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! 移民环境容量确定方法讨论

如何科学和合理地确定重大工程建设项目中需

要迁移的移民人口数量，一直是学者和重大项目移

民安置部门所关注的问题。为了确定由于项目建设

而需要迁移的移民人口规模，经济学家提出了人口

承载能力的概念［&］。人口承载能力概念最早由美国

学者威廉·福格特提出。福格特认为：任何土地的承

载能力（指土地向动物和人提供食物和住所的能力）

是由土地上植物提供住所、衣着和粮食的能力与环

境对生物所加的限制 !个方面所决定的。当土地提
供住所、衣着和粮食的能力越大，而环境对生物所加

的限制越小时，则土地能够承载的人口的数量也越

大。用公式表达为

! " #
$ （&）

式中：! 为土地的承载能力；# 为生物潜力，指土地
上植物提供住所、衣着，尤其是粮食的能力；$ 为环
境阻力，指环境对生物潜力所加的限制。

以后的学者也就是在这种思路下从事移民安置

环境容量确定的研究。例如武汉大学的钟水映博士

在 !$$"年指出［!］，实现工程性移民的可持续安置和
发展，迅速恢复和提高移民的生活水平，拓展和提升

其中长期的生存能力和发展能力目标的方案有 !个：

"赋予移民迁出区更丰富、更具有载容量的自然环境
和自然资源；#依靠技术开发和创新，在有限的自然
资源和既定的环境条件下，尽量拓展其载容能力。

虽然这种移民环境容量的确定方法很好理解，

然而，上述移民安置确定模型是描述性的和抽象的，

很难在实践中加以运用。因此，在实践工作中，人们

将“生物潜力”逐渐细化为具体的战略资源，研究战

略资源所能够保障移民生存的极限，然后将多出的

人口作为需要迁移的人口量。例如，在三峡工程建

设中，长江水利委员会从粮食这种特殊物品入手，将

粮食作为土地与人口之间平衡的支点，以粮食作为

主要指标对土地生产潜力和人口消费潜在需求进行

平衡比较，来研究三峡库区土地人口承载量的动态

过程，从而决定需要迁出的人口规模［"］。也有学者

从水资源入手，以系统动态论的观点，从水资源满足

土地和人口的角度来探讨三峡库区适宜的移民规

模［*］。

无疑，上述研究视角对于人们理解工程性移民

安置过程的客观规律大有帮助。但是，总体上看，上

述研究方法也存在一定的欠缺之处。这表现在："
根据某一特定的战略资源来确定安置区环境容量的

研究视角，在一个封闭的孤立体系中，当然是合理

的，因为该体系的生产能力不能维持超出某一规模

的人口时，该体系就要崩溃。但是在一个开放的系

统和社会中，资源的来源可以从本地获得，也可以从

外部环境中获取，并不一定仅仅局限于本地，所以仅

仅考虑本地的资源并不见得就合理。比方说，如果

单纯依靠中国香港土地上生产的粮食来维持 .$$万
人口的生存是不可能的，但是香港通过与外部世界

进行资源的交换，解决了香港人口的口粮问题。所

以说，以特定安置区本身所能够生产和提供的战略

资源来衡量其土地的承载能力具有一定的局限性。

#科学研究需要大量的基础数据。各种基础数据在
现行的统计体系下的获取比较困难，从而使得规划
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和评价过程变得很困难，在实践工作中往往缺乏可

操作性。在数据不充分和不完全的情况下，各种工

具也只是在理论上可行，而不具有实用性；或者在某

些大家都非常重视的项目中，数据收集可能相对容

易，但是有些项目中收集数据很困难，因此不具有可

推广性。!这种研究方法在针对诸如三峡工程这样
大规模的、具有一个很大影响面的项目具有可行性，

对于像新建高速公路等这样“带形和条形”影响面

的项目，并不实用。因为这样的项目尽管从总体上

看，受征地、拆迁影响的人口规模多，但是由于这种

影响分布于一个大的带状区域，每个村庄中受影响

的人口相对不多，这样采取区域平衡的手段来计算

其安置量不适用、也没有多大的意义。"只考虑了
迁移区的环境容量，而将多余的人口迁移至安置区。

这建立在一个隐含的假设上，即认为安置区不需要

考虑其环境容量，或者说，安置区的环境容量是无限

的。因此可以在平衡迁移区的人口后，将多出的人

口迁移至安置区。这种假设并不对，因为安置区的

资源也是稀缺的，而不是无限供给的。事实上，安置

区和迁移区是一个整体，可持续发展问题不仅是迁

移区面临的问题，也是安置区面临的问题。上述模

型并没有解决安置区的环境容量问题。

针对上述缺陷，笔者从工程性移民安置区和迁

移区相结合的角度，运用经济学均衡思想，设计出了

移民安置规模确定的一种方案。

! 移民安置规模确定的新方案

假设在工程性移民安置过程中，移民迁移区为

!，移民安置区为 "。迁移区 ! 迁移出来的移民将
采取集中安置的方式迁移到安置区 " 去。
! #" 移民迁移区费用的确定
移民迁移区 ! 的重要特点是：随着移民规模的

扩大，移民安置的补偿费用将随着移民规模的扩大

而增大，规模大的移民安置量需要更多的移民安置

补偿费用。站在移民安置机构的角度来看，移民安

置机构总是希望能够减少移民的安置量和规模，从

而减少移民安置补偿的费用，因此，在移民迁移区，

移民安置机构的目标是要实现移民安置人数的最小

化，从而实现移民安置补偿费用的最小化。

移民迁移区总补偿费用情况可以用公式表达为

$ % &’ （!）
式中：$ 为迁移区移民的总补偿费用；& 为迁移区为
单位受影响人口支出的补偿费用，它是一个由政策

决定的变量，代表了补偿政策；’ 为迁移区受影响
人口的规模。

当然，式（!）有一定的假设条件的。这些假设条
件包括：#不存在固定的支出，这样将保证上述函数

的成立；$移民安置费中，不仅劳动力安置费用补偿
给个人，土地费用和青苗补助费用也平均分配给受

影响人口，这将保证式（!）中，& 可以代表政策，是一
个政策变量。当 & 增加时，表示针对个人的补偿标
准将提高，否则，补偿标准将减少；!迁移区人口的
规模是一个可以调整的量，不依赖于特定的规划。

工程项目移民的影响人口包括直接受影响人口和间

接受影响人口，直接受影响人口受工程技术指标的

约束，当项目红线范围确定后，除了需要进行项目优

化调整外，一般受影响人口规模变动不大；但是对于

因工作、生活、社区变动在不同程度上受到影响的人

口而言，其迁移的规模并不确定。因此，迁移区人口

的规模在总体上就成了一个可以调整的量了。

移民迁移区的补偿总费用情况可以用图 "表示。

图 " 迁移区移民补偿费用

! #! 移民安置区费用的确定
对于移民安置区 " 而言，它的特点是，当各种

基础设施建设完成后，安置区总的投入费用将可以

确定下来，是一个固定的值。例如各种道路、水、电

等供给设施建设完成后，其总投入费用也就确定了。

虽然总投入费用固定不变，但是随着安置区迁入人

数的增加，将使得单位投入的费用相应减少，这是一

件好的事情，因为对于移民安置机构而言，实现单位

投入的最小化，也是其安置的目标之一，因为这样可

以相对节省安置成本。

移民安置区的总投入费用情况可以用公式表示为

( % ) （#）
式中：( 为安置区的总投入费用；) 为总投入费用
的具体数值。

当然，式（#）的存在也有一定的假设条件。这些
假设条件包括：#不考虑随着安置房建设费用随安
置人数增多而增大；$不考虑基础设施对于移民安
置规模的约束。因为当安置规模人数趋于无穷时，

单位移民的安置费用将趋于零，这当然是理想中的

好事情，但是事实上，一定的固定基础设施是没有办

法为无穷多的人来服务的，虽然这是针对单位受影

响人口而言，其安置费用几乎为零。但在理论上，有

必要假设这种情况是合理的和能够接受的；!不存
在事先的移民安置规划，这样将保证 ) 为一个确定
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的固定常数值。工程性移民的建设周期一般较长，

工程建设也可能出现动态调整，但是，安置区基础设

施的建设在短期看来并不是一个可以调整的值，因

此，当迁移区出现移民人口数量的调整，但是基础设

施建设调整的可能性并不大，这样，移民安置区的建

设费用在短期内出现了固定的情况。

移民安置区安置建设费用可以用图 !表示。

图 ! 安置区移民安置建设费用

! !" 移民安置规模的确定
虽然上面将安置区与迁移区分开进行讨论，但

是，安置区与迁移区事实上是不可分割的，迁移区迁

移出来的受影响人口在不考虑个人自我安置的情况

下，将要全部迁移至安置区。对项目业主单位或移

民安置机构而言，他们需要支付的移民费用不仅包

括迁移区的安置补偿费用，也包括安置区的基础设

施建设费用。假若总体费用能够实现最小化，将可

以节约移民安置资源。因此，对移民安置机构而言，

其目标函数为

"#$" % # & $ （’）
式中：" 为移民安置总费用；# 为迁移区迁移费用；
$ 为安置区建设费用。
在假设迁移区受影响人口全部移出至安置区的

情况下，迁移区与安置区将分别受到式（(）)（*）的
约束，最终二者会达到一种均衡状态。在这种均衡

状态下，将使得迁移区的总费用最小，也将使得安置

区单位受影响人口的投入费用最小。

迁移区："#$（# % %&%）

安置区："#$（$ ’ &( % ) ’ &(）

&% % &(

（(）
（+）
（*）

式（(）)（*）中：&% 为迁移区迁出人口数量；&( 为安

置区迁入的人口数量。用图形表示为图 ,。

图 , 移民规模的均衡图示

在图 ,中，假如一方面增加移民的规模，随着移
民的人数从 &-增加到 &!，安置区的单位移民费用

将开始下降，&!越大，安置区单位移民费用将越小；

但是迁移区移民补偿费用将增大，从 #- 增加到 #!，
对于迁移区而言，这将是难以忍受的。另一个方面，

若减小移民的规模，对于迁移区而言，移民补偿费用

将下降，然而安置区的基础设施建设费用由于固定

不变，单位移民建设费用将随着移民规模的减少而

上升。因此，要保证式（(）)（*）成立，&. 将是安置

区与迁移区最终达成动态均衡状态的均衡点。在此

均衡点上时，迁移区的人口规模将全部迁移至安置

区，安置区的单位受影响人口基础设施建设成本最

小，迁移区总补偿成本也最小并有下式成立：

) * %&. （/）
式（/）就是式（(）)（*）联立方程最优解。由于式（/）
使得安置区和迁移区的安置费用达到最小化，因此，

它必然满足式（’）目标函数的要求。也就是说，式（/）
是能够满足移民安置管理部门总体费用最低的一个

解。此最优解在前面一系列假设的情况下，在数学形

式上表达了移民安置区的社区建设费是将要移入到

安置区的人数移民与迁移区的补偿政策的乘积。

" 模型分析

" !# 进一步讨论
实际上，对于工程性移民而言，其移民规模的确

定一般并不是一个可以任意调节的数值。例如，在

水库建设项目中，当水库建设的坝高确定后，水库的

受影响面大致就确定下来了，水库移民的规模也大

致可以确定。在公路项目和城镇移民项目中，当建

设红线确定下来后，公路项目和城镇项目的受影响

人口规模也会相应地确定下来。

假定：迁移区的迁移人口存在一个自发的安置

规模 &+，这部分人将自己选择安置地，例如，投亲靠

友、自谋出路和安置地等。这时迁移至安置区的受

影响人口的数量，将要下降。迁移人口的变动为 &.

与 &+ 之差。此时，安置区的建设费用将变成：

) * %（&. , &+） （0）
所以，当自发性移民人口的规模越大，则移民的安置

区建设费用相对下降。

" !! 模型的缺陷
以上模型以服务于移民安置机构移民安置总体

费用最低为目标，并存在一个确定的最优解。然而，

该模型依然存在一系列的缺陷，包括：!该模型建立
在一系列严格的假设基础之上，这使得在现实中的

应用受到一定的限制。例如，迁移规模并不是受经

济与社会条件的约束，还受工程技术指标的约束；安

置区的安置规模则受经济与社会条件的影响较大，
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而本模型在一系列假设的基础上，对其进行了抽象。

!模型中的 ! 代表安置政策，为了简化将其等同于
补偿标准。事实上，补偿标准不完全等同于安置政

策。而且安置政策并不是一个可以度量的变量，这

使得该模型在实际应用中受到了一定的限制，如何

对安置政策进行度量是一个需要研究和考虑的

问题。

虽然模型存在上述缺陷，本模型仍然具有一定

的意义，该意义在于揭示出了在工程性移民安置过

程中，安置区与迁移区不是一个孤立的过程，它们是

相互作用的；并且本模型阐述了安置区与迁移区相

互作用的过程和机制。
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（上接第 &*页）会试点进入发展推广阶段，取得了可
喜的成绩。但也存在一定的问题，应尽快出台用水

户参与灌溉管理的相关配套政策和措施，明确用水

户协会的法人地位，鼓励和规范用水户参与管理，切

实解决用水户参与管理中存在的问题，为改革的健

康发展营造一个良好的环境。

! "" 建立稳定可靠的投入机制
农田灌溉高效用水机制的改革与实施，需要有

足够的资金作为保证。资金不足，会严重影响管理

工作的深入开展和管理水平的进一步提高。近几年

来，通过宣传灌区节水的重要性，鼓励社会各界和单

位、个人参与节水项目建设和运营，收到了良好的效

果。但由于目前这种投入机制缺乏具体的约束条

件，缺乏监督，在实际操作中随意性较强，不便于操

作，常使这种多元化、多渠道、多层次的水利投入机

制反弹，再次回到完全依靠国家投入上来，最终影响

高效用水工作的开展。所以，建立科学的投入机制

势在必行［’］。

! "# 实事求是地选择农田灌溉高效用水机制
我国是农业大国，农业人口占全国人口的

*!/!0。受自然环境、资源、气候等的影响，各地作
物种类不尽相同，再加上经济基础和社会发展状况

不一，农业生产水平各异。因而在选择农田灌溉高

效用水机制、制定相应政策时应实事求是：#考虑当
地的社会、经济和农业生产水平等因素，针对经济发

达地区、经济欠发达地区以及贫困地区采用的不同

的节水灌溉技术及建设不同的节水灌溉工程，采取

不同的管理方法和不同的管理机制。!根据灌区类
型、灌区大小及其不同的节水灌溉工程选择不同的

灌溉管理模式与机制，切实尊重农民的意愿，确保农

田灌溉用水的高效利用。

! "$ 抓好试点，注重实效，全面推进水管体制的改革
受地域、经济条件的影响，水管体制改革的层

次、水平不尽相同。应根据实际，对具有代表性的单

位进行改革试点工作，总结推广他们的经验，对出现

的新情况和新问题及时研究和处理，及时宣传和推

广在改革中发现的好经验和好做法。通过改革试

点，积累经验，实现“以点带面”和“以点促面”，推进

水管体制改革的步伐，使传统水利向现代水利转变，

促进水资源的可持续利用。

% 结 语

自改革开放以来，水利行业及其农田灌溉高效

用水管理在管理体制、经营、水价、运行机制等方面

的改革已取得了空前未有的成效，获得了很大的经

济效益。但仍远滞后于我国农业和农村经济的发

展，滞后于国民经济、社会、环境可持续发展对水的

需求，不适应飞速发展的新形势。对此，政府水行政

部门和水管单位，要有清醒和正确的认识，从战略的

高度，认真总结、分析、研究在计划经济和市场经济

条件下水管理的特点，重新认识深化农田灌溉高效

用水管理机制改革的重要性、必要性及其深远意义，

使我国农田灌溉高效用水管理真正走上健康发展的

轨道［+］。

［参考文献］

［!］吴普特 "制约我国农业高效用水发展的主导因素分析
［#］"水土保持研究，’((’（’）：! 1 &"
［’］余富基 "应对 234做好水行政管理的基础性工作［#］"水
利发展研究，’((&（5）：’& 1 ’+"

［&］翟浩辉 "在全国大型灌区工作会上的讲话［46］" 7889：: :
;;;"<;=" >?@" AB : BC;D，’((,E(*E($"

［,］赵娉婷，胡继连，徐光增，等 "我国水资源管理体制研究
［#］"水利经济，’((,（+）：! 1 &"
［+］史新明 "浅析现代水利的比较优势［#］"水利发展研究，

’((&（5）：’5 1 &("
（收稿日期：’((+"(,"(, 编辑：梁志建）

·5%· 网上投稿信箱：""F ##$ % &’$ % () 网址：#**+：",,, % ,-*&.&(/)/01(2 % /.3 电话：(’+"5&*5%&+(




