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兴化市城市防洪工程后评价
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摘要：根据项目后评价理论，结合江苏省兴化市城市防洪工程的实际情况，从过程、经济效益、影响

和可持续性 >个方面对兴化市城市防洪工程进行了后评价。结果表明，兴化市城市防洪工程项目
立项决策正确，项目的实施产生了较大的经济效益，在提高城市河道的防洪排涝标准、改善城区水

生态环境等方面发挥了重要作用。
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我国是洪涝灾害多发国家，几乎每年都会发生

不同范围、不同程度的洪水灾害［%］，严重威胁人民的

生命财产安全。据统计，%&&$ I !$$=年，我国洪灾造
成的年平均直接经济损失达 %%B=GE亿元，约占同期
J?K的 %GEL，远远高于西方发达国家的水平（美国
%&&$ I %&&" 年平均洪灾经济损失为同期 J?K 的
$G$EL）［!］。随着我国城市化进程的加快，城市成为
地区乃至国家的政治、经济、文化中心，生产要素集

中，一旦发生洪水灾害，将会严重影响地区的健康发

展，甚至危害国家的安全与稳定。

江苏省兴化市地处长江、淮河之间的苏北里下

河地区腹部，东与江苏省东台、大丰两市相连，西与

江苏省高邮市、宝应市相接，南与江苏省姜堰、江都

两市为邻，北与江苏省盐城市隔河相望，境内地势低

洼，河流纵横交叉，湖荡成片，地面高程一般在 %G>
I BG! 4之间，地面平均高程为 %G" 4。兴化市在地
形上呈“中间低、周边高”碟形，是里下河地区 B大洼
地之一，俗称“锅底洼”。兴化市城市防洪工程自

!$$$年开工建设至 !$$&年汛前，九顷小区、严家区、
主城区、张阳小区、城堡小区、野行小区（北区）、关门

区、新城区 " 个防洪片区已全部建成，共完成闸站
B&座（其中排涝站 !%座，总排涝流量 ==G%E 4B C 6，总
动力 B=>> M7），防洪堤（墙）>%G# M4（含城郊结合部
农业联圩）。通过开展城市防洪工程后评价工作，可

以系统科学地了解工程措施到位情况、资金使用的

合理性以及工程建设效果。对兴化市城市防洪工程

进行后评价，主要是对项目前期工作、项目实施、项

目运营等情况进行系统的总结评价，找出项目成功

或失败的原因，总结经验教训，形成及时有效的反馈

信息，以便对今后其他城市防洪工程的兴建起参考

作用。

! 项目后评价内容及过程

!"! 项目后评价内容
结合兴化市城市防洪工程建设的实际，根据水

利建设项目后评价的内容要求，按照《水利工程建设

项目后评价报告编制规程（征求意见稿）》的要求，拟

定兴化市城市防洪工程后评价的主要内容（包括过

程后评价、经济效益后评价、影响后评价和可持续性

后评价［B!>］）。

!"# 项目后评价过程
根据后评价的一般步骤，结合城市防洪工程的

特点，城市防洪工程后评价的过程如图 %所示。

# 后评价

#"! 过程后评价
城市防洪工程过程后评价是指对工程项目的规

划、设计、施工、运行和管理整个过程进行全面详细

的总结并得出评价结论，评价内容包括立项决策评

价、勘测设计评价、组织实施评价、投资执行情况评

价和运行管理评价。

洪涝灾害是兴化市的主要自然灾害，兴化市城

区一直处于不设防的状况，城市防洪排涝一直没有

保障，兴化市城市防洪工程的兴建有效地缓解了洪
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图 ! 城市防洪工程后评价过程

水的威胁。兴化市城市防洪工程项目的立项经过了

详细的论证，程序符合规定。其工程地质勘探工作

准确，勘测了工程地质和水文地质条件，为工程设计

施工提供了可靠的资料保证；其工程设计内容全面，

水文、水土保持、管理设施、环境保护等均有专门的

内容，深度符合规定要求。兴化市城市防洪工程总

体设计方案经省市相关部门批准和专家评审，符合

堤防设计施工的相关规范，在技术上可行，经济上

合理。

在兴化市城市防洪工程建设过程中，成立了兴

化市城市防洪工程建设指挥部，以指挥、协调防洪工

程建设。指挥部下设“一办六组”，即办公室，宣传

组，考察、督查组，财政审计组，矛盾协调组，拆违拆

迁组，工程建设组，有效保障了工程建设的顺利开

展。兴化市城市防洪工程资金包括省补工程资金和

市补工程资金，其中省补工程资金划拨到水务局建

设处账户上，地方工程及配套工程资金则由市财政

按照分年度计划统一划拨到水利投资公司账户上。

兴化市城市防洪工程应到经费全部到位，确保了工

程按期开工。工程建设过程中，为保证工程质量，由

建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、质量监督

单位共同组成了质量保证体系，形成建设、监理、施

工“三位一体”的局面，各部门分工协作，各司其职，

及时处理和纠正施工过程中出现的矛盾、问题，有效

地保证了工程建设任务保质保量按时完工。兴化市

城市防洪工程投资控制措施也较得当，工程投资得

到了合理控制。在各方的共同努力下，兴化市城市

防洪工程竣工验收全部合格，部分工程达到优良。

兴化市城市防洪工程完工后，兴化市城市水利

投资开发有限公司及时把工程移交给运行管理单位

管理。目前已对运行管理单位的闸站工程定员定

岗，!站 !人，定期保养维修兴化市城市防洪工程，

并保证汛前集中检查城市防洪工程，排除险工患段

和设备安全隐患，汛期增加 !名值班人员进行 "#小
时值班。目前，兴华市政府正在统筹考虑堤防工程

的综合管理模式。

!"! 经济效益后评价
由于城市防洪工程属于社会公益性质，基本上

没有财务收益，故本次后评价不作财务评价，只进行

国民经济评价［$］。

!"!"# 评价参数
工程效益和费用在计算期内采用同一价格水

平，价格水平年取 "%%% 年（年初）；计算期取 #% 年，
其中施工期 & 年（"%%% ’ "%%( 年），运行期 )! 年
（"%%& ’ "%)&年）；资金时间价值计算的基准年选在
工程开工年份 "%%% 年，基准点定在年初，投入物和
产出物均按年末发生情况结算；社会折现率 !" 取

(#［*］。
!"!"! 效益与费用的计算
国民经济评价中的投资和费用均采用影子价

格。剔除属于国民经济内部的转移支付，得到固定

资产影子投资为 $))%%+!&万元，工程建成后兴化市
城市防洪工程年运行费用为 " "",+&$ 万元，按照有
关规定并参考类似项目分析，兴化市城市防洪工程

流动资金按年运行费的 !$#计算，为 ))#+!&万元。
兴化市城市防洪工程产生的效益分为防洪效益

和除涝效益。防洪效益按假定无本防洪工程情况下

可能造成的洪灾损失与有本防洪工程情况下实际产

生的洪灾损失的差值计算［,］，包括直接防洪效益和

间接防洪效益，其中直接防洪效益按受灾人口数乘

以人均损失计算而得，间接损失按直接洪灾损失值

乘以间接洪灾损失与直接洪灾损失的关系系数求

得［(］。根据农田受涝面积、淹没时间及淹没水深等，

按洪灾损失的 !%#计算除涝效益。计算结果表明，
兴化市城市防洪工程多年平均防洪效益为 * !)(+$(
万元，除涝效益为 *!)+(*万元。
!"!"$ 评价指标
国民经济评价选择指标主要有经济内部收益

率、经济净现值和经济效益费用比。

%& 经济内部收益率 $-..。$-..以项目计算期

内各年净效益现值累计等于零时的折现率表示，其

表达式为

!
%

& ’ !
（( ) *）&（! + $-..）

) & ’ % （!）

式中：( 为各年效益，* 为各年费用，（( / *）& 为第
& 年的净效益，& 为计算期各年的序号，基准点的序
号为 %；% 为国民经济评价计算期。
如果 $-.." !"，表明该项目在经济上是合理的。
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!" 经济净现值 !!"#。!!"#表示计算期内各年

的净现金流量按基准收益率 "# 折现到计延基准年
的现值之和，它反映了工程赢利（或亏损）总额，计算

公式为

!!"# $ !
%

& $ $
（’ ( )）&（$ * "#）( & （%）

如果 !!"#"&，表明该项目在经济上是合理的。
#" 经济效益费用比 !’()。!’()等于计算期内

的项目总效益现值与项目总费用现值之比，它反映

了工程相对经济效果，表示单位费用所带来的收益，

其计算公式为

!’() $
!

%

& $ $
’&（$ * "#）( &

!
%

& $ $
)&（$ * "#）( &

（*）

式中：’& 为第 & 年的效益；)& 为第 & 年的费用。
如果 !’()"$+&，表明该项目在经济上是合理

的。

兴化市城市防洪工程的各项经济指标的计算结

果见表 $。
表 $ 兴化市城市防洪工程国民经济指标

经济内部
收益率 + ,

经济净现值 +
万元

经济效益
费用比

,$+%$ -*.$/+*0 *+0%

注：社会折现率 "# 取 0,。

$%$%& 评价结论
由表 $知，兴化市城市防洪工程项目国民经济

后评价的各项评价指标均达到了规范要求：内部收

益率（! 1))）为 ,$+%$,，大于社会折现率 0,；经济
净现值（!!"#）为-*.$/+*0万元，大于 &；经济效益费
用比（!’()）为 *+0%，大于 $+&。这些数据说明兴化
市城市防洪工程的国民经济效益良好，该项目在经

济上是合理的。

$%’ 影响后评价
$%’%( 社会影响评价

)" 兴化市城市防洪工程保护区内地理条件优
越，经济较发达，特别是近几年凭借着源远流长的历

史文化与得天独厚的自然条件，奠定了兴化市经济

和社会发展的基础。水利基础设施建设步伐不断加

快，有效地促进了城市的基础建设，加速了旧城改

造，使城市面貌焕然一新，为社会的发展、精神文明

的建设打下了坚实基础。

!" 兴化市城市防洪体系的建设有效地避免了
汛期高水位引起的危房倒塌、交通道路破损和中断

等不安全隐患及水淹等造成的人员伤亡，维护了社

会稳定，避免或减轻了因防汛抢险救灾给社会正常

生产、生活造成的影响，保障了社会安定团结，促进

了人民安居乐业和文化、教育、科学事业的发展。

#" 有利于改善人居环境。兴化市城市防洪工
程项目的实施，必将促进河容河貌及河道水环境的

改善，群众生活居住环境也将随之得以改善，而居住

环境质量的改善又有助于减少疾病的诱发因素，从

而提高群众生活质量，促进社会安定。

$%’%$ 环境影响评价
兴化市城市防洪工程主要采取植物防护措施，

辅以以防洪等为主的工程护坡及护岸措施，逐步形

成水土保持综合体系。结合城区绿化系统规划和水

景观建设，以内部水系和道路绿化为网络，形成多层

次、多功能、立体化的生态结构体系，建设“水清、岸

固、畔绿、景美”的生态区。兴化市城市防洪工程的

工程措施主要有建设直立挡墙、挡洪墙、浆砌石与混

凝土等护坡以及城区河道观景平台等。这些措施在

满足防洪、引排水等主要功能的前提下，有效地起到

了防止水土流失的作用。植物防护措施以植树种草

为主，在满足固土和防止水土流失等主要功能的同

时，与城区景观绿化和庭院工程相结合，既美化环境

又防治水土流失。

$%& 可持续性后评价
兴化市城市防洪工程的建设目的和目标十分明

确，就是为了消除兴化市防洪安全隐患，并加强城区

水域和圩区的水环境建设，使该区域河道堤防满足

防洪标准。兴化市城市防洪工程竣工运行以来，有

效地抵御了城区河道高水位带来的危险，提高了河

道堤防防洪标准，改善了城市生态坏境，保护了城市

的防洪安全，完全实现了城市防洪工程设计阶段的

预期目标，因此，可以说兴化市城市防洪工程是成功

的，其持续运行与管理保障了兴化市人民生命财产

安全和人民的正常生产生活，维护了社会稳定，促进

了兴化市国民经济健康、可持续发展。

兴化市城市防洪工程是提高兴化市城市防洪、

除涝标准的工程，对保障兴化市的城市发展和防洪

安全起到重要作用。工程的管理与建设同等重要，

工程建成后必须进行有效的管理才能长期充分发挥

其社会效益和经济效益。国内外水利工程运行经验

表明，只要加强维护，堤防是可以长期利用的；涵闸

的使用有一定期限，但通过适时的加固处理和更新

改造，也可以持续利用，因此，从工程技术角度来说，

兴化市城市防洪工程可以持续利用。

’ 结论与建议

’%( 结 论
兴化市城市防洪工程的建设有效地保护了人民

的生命财产安全，发挥了较大的防洪效益、社会效益
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和环境效益，其后评价结论如下：

!" 兴化市城市防洪工程项目立项决策正确，工
程规划指导思想正确，建设目标合理，项目建设管理

机制较完善，规划设计方案可行，项目投资计划下达

和资金到位及时，资金管理规范。

#" 兴化市城市防洪工程项目的实施产生了很
大的经济效益，项目在经济上合理可行，并具有较强

的抗风险能力，达到了预期目标。

$" 兴化市城市防洪工程项目的实施提高了城
市河道的防洪排涝标准，其防洪墙（堤）及防洪排涝

闸站的建设，提高了堤防抗冲刷能力和城区的防洪

安全度以及排涝能力，减轻了洪涝灾害对堤防两岸

防洪保护圈内自然环境的破坏程度，保护了城区人

民群众的生命财产，保障人民正常生产、生活，安定

了人心，减少了社会不稳定因素，促进了当地社会经

济持续稳定发展。

%" 兴化市城市防洪工程项目的实施有效地保
护并改善了城区水生态环境，改善了城区群众生产

生活环境，提高了区域水环境质量。

&" 兴化市城市防洪工程的主体建筑物是防洪
墙（堤）和防洪排涝闸站，通过对防洪墙（堤）和防洪

排涝闸站的有效管理和维护，兴化市城市防洪工程

可以持续利用并长期发挥效益。

’() 建 议
为了改进城市防洪工程的建设管理工作，提高

决策和管理水平，确保兴化市城市防洪工程持续发

挥效益，为今后有效开展城市防洪工程建设积累宝

贵经验，提出如下建议：

!" 兴化市城市防洪工程经济合理，发挥了显著
的防洪减灾效益，但是部分区域还存在一些薄弱环

节需继续加强建设，如：新城区南官河东岸防洪堤，

开发区南官河西岸防洪堤等，比较薄弱。建议充分

利用已建工程所积累的建设经验，尽快完善城市防

洪包围圈，使城市防洪工程完全实现其功能，切实保

障人民群众的生命财产安全。

#" 建设城市防洪工程的同时，建议将城市防洪
堤防和城市路网建设相结合，将城市防洪工程和城

市景观建设相结合，提升城市的整体功能，加快城市

化建设，为兴化市未来经济发展及居民生活创造优

良的环境。

$" 明确工程的产权归属，确保城市防洪工程后
期运行管理和维护费用。城市防洪工程是典型的社

会公益性项目，移交管理部门后，要明确工程的产权

归属，落实城市防洪工程的运行管理人员，政府财政

应予以足够的支持，确保后期运行管理和维护费用，

保障工程持续稳定发挥效益。

%" 建立和完善城市防洪工程日常管理体系。
城市防洪工程建设项目能否持续运转，将对项目影

响区的环境和社会产生较大的影响。兴化市城市防

洪工程建成后，需要建立和完善管理体系：!建立完
善的日常监测体系，强化监督。结合市政环境工程

建设，从河势控制的角度，加强对防洪工程的观测、

研究和维护，并适时进行综合治理；"切实加强工程
运行管理，保证工程运行管理人员到位，落实运行管

理经费，完善运行管理制度；#进一步加强对工程档
案的收集整理，按规定要求向有关单位移交工程档

案；$加强运行管理单位管理体制的改革，完善运行
机制，对城市防洪工程日常维护实行管养分离，逐步

建立起符合兴化市城市防洪工程实际情况的可持续

发展管理机制和运营机制；%建立防洪工程措施与
防洪非工程措施（如防洪调度、物资储备及防洪抢险

措施等）相结合的机制。

&" 建立城市防洪工程后评价信息系统。后评
价是一个长期的过程，需要根据已经发生的情况不

断更新完善，因此有必要建立后评价信息系统。该

系统应储存城市防洪工程后评价的所有资料信息，

包括各阶段的所有报告及其项目内容、投资与费用、

国民经济指标等，将信息按照一定的分类标准进行

分类。信息系统还应说明项目规模变化、建设期变

更和收益率变化的主要原因，并尽可能用图表表示

重大变化，以便按行业和时间顺序进行分析评价。
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