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山西省农村居民生活用水定额初探

王瑞芬

（山西省水利水电科学研究院水利研究所，山西 太原 $@$$$!）

摘要：根据山西省自然条件、经济状况等特点，将全省分为 C个分区，选择 %@个典型县进行现场调
研工作。通过对山西省农村居民生活用水的调查，了解和掌握了目前农村居民的用水现状和节水

潜力，确定合理可行的居民用水定额。
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水是人类赖以生存、不可或缺的自然资源。山

西省地处黄土高原，降水不足且水资源时空分布不

均，年人均占有水资源量仅 @G% 3@，为全国平均值的

%HI，是我国水资源严重短缺的省份之一。当前，随
着我省农村经济的迅速发展和农民生活水平的提

高，一方面，人们对水的需求不断增加，另一方面，一

些地区用水管理不善、节水意识淡薄、水污染严重，

造成农村地区的用水的供需矛盾日益突出，并已成

为制约我省经济发展和社会进步的主要瓶颈。因

此，应立足于我省实际情况，科学、合理地确定农村

居民生活用水定额，可大大缓解水资源紧缺的状况，

提高水资源的利用效率，促进节水型社会的建设。

居民用水定额是农村开展计划用水、节约用水

的一项基础性工作，也是衡量用水户用水水平的重

要依据。本次调研通过资料收集、现场调查等方式，

获得详实可靠的数据资料，在认真分析研究的基础

上，掌握目前农村生活用水基本情况，从水资源的可

持续利用出发，研究农户生活用水定额，既可增强农

户的节水意识，又便于农村用水的管理，为提高我省

农业用水水平和用水保障程度提供科学依据。

! 调研方法

根据山西省降水情况分析，从 !$$< J !$$G年份
中，选择接近平水偏枯的 !$$G年为调查现状年。
本次农村居民生活用水定额研究采用普查和典

型调查相结合的办法。普查是收集全省各地与农村

居民用水有关的资料，如供水工程、水源类型、农业

人口、水价、水表安装等，其目的是要了解当地农村

用水基本概况；典型调研分为集中、分散供水两种形

式，以调查典型县为基本单元，以农村常住居民为基

本对象，以调查现状日均用水量、常住人口等为基

础，以当地现状农业可供水量为控制条件，在综合考

虑各地自然地理、供水设施、用水水平等影响因素的

情况下，采取自下而上，逐级分析、统计、调整的方

法，从各乡村实际用水情况出发，科学、合理地确定

全省（区、县）居民的生活用水定额，即在一定时间内

农村居民人均生活用水量（指新水量）的限额，用

“K A（人·L）”表示。

" 分区及典型县的确定

由于山西省的地形复杂，山西气温和降雨南北

部差异很大，为使得分区既合理又具有可操作性，便

于实施和管理，根据各地水资源条件与供水需求、地

理位置、地形、气候条件等情况，将全省分为晋北区、

晋中区、晋东南区、晋南区 C个分区。
为了使全省农村居民生活用水定额具有针对

性，对当地计划用水起到指导作用，在每个分区选择

有代表性的县作为典型县。在确定典型县时，考虑

其自然地理条件、水资源特点、生活习惯、经济收入

等因素，并且在分区有代表性。典型县在区域内分

布大致均匀，在全省选择了 %@个典型县进行现场调
研工作。分区及典型县选定结果为：

晋北区：阳高、山阴、忻府。

晋中区：平定、平遥、清徐。

晋东南区：长治、黎城、阳城。

晋南区：洪洞、临猗、侯马、芮城。
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! 农村居民用水定额及其调整系数的计算

!"# 调查情况
由于山西省地处丘陵山区，属于半湿润气候、半

干旱气候的过渡带，蒸发能力较强，降雨量较小且不

稳定，自然状态的供水方式远远不能满足居民的生

活需要。因此，供水工程显得尤为重要，它既是农村

经济社会发展的重要基础设施，也是改善和提高农

民生活水平的基本保障。

由于各地气候、地形和水源类型不同，决定了全

省各地供水工程形式多种多样，按其供水方式的不

同大致分为集中供水和分散供水［!］。其中集中供水

是指在一个饮水工程供水范围内，以一个或几个居

民点为单元，用输水管网统一输送到各家各户（亦称

自来水）供水形式。分散供水指用户直接从水源地

取水的供水形式，水源地包括一些小型的供水设施

（如浅井、集雨水窖、引泉等），或未经任何设施直接

取用河水、溪水、塘水、泉水等，主要分布在条件艰苦

的偏远山区、水源贫乏、居住地较高、经济条件差的

地区。

由于全省各地自然条件、生活习惯、供水方式等

的不同，各地农村居民生活用水途径差异较大。在

全省每个分区内选择 " # $个具有代表性的县作为
典型县，其水资源特点、经济状况、房屋卫生设施及

用水设备的完善程度、节水意识等在本分区有代表

性，每个典型县又选择 " # $个代表性的乡、镇、村作
为典型单元进行抽样调查。详细了解具有代表性的

供水设施情况，调查现状年供水量、农业人口、常住

人口（在农村居住 !年以上的家庭住户）、人均用水
量、水费等，共调查了 %&& 余个典型单元，近 ! 万个
数据。

!"$ 山西省农村居民用水定额汇总分析
根据全省典型县调查的资料，首先对调查典型

单元进行校核分析、补充完善，按照不同典型县、常

住人口、日均用水量等的调查情况进行汇总，并以同

一种供水形式下的农村常住人口为权重，分别加权

平均计算出各个典型县集中供水、分散供水形式下

的居民用水定额。计算结果见表 !。
典型县调研资料是在现场实际调查的基础上汇

总的结果，资料翔实可靠。从表 !中可以看出，典型
县调研资料基本上能够反映本县居民实际情况，但

在资料的分析、汇总过程中，笔者也发现少数典型县

上报的个别数据明显不合理，对此又查阅了相关资

料，或进一步对典型县资料进行复核、校正。如：晋

中区的平定调查的集中、分散供水的用水定额偏大，

分别为 ’()& * +（人·,）、-& * +（人·,），而平遥、清徐的

表 ! 调整前山西省农村居民用水定额计算结果

分区 县名

集中供水 分散供水

常住
人口 +
人

居民
用水 +
（*·人.!

·,.!）

综合
定额 +
（*·人.!

·,.!）

常住
人口 +
人

居民
用水 +
（*·人.!

·,.!）

综合
定额 +
（*·人.!

·,.!）

晋北

山阴 -("/ "&)! "0)- %0%& %/)0 "&)/
忻府 ($$$ /&)& "0)- !((- $&)" "&)/
阳高 0"%" "&)" "0)- //%( %’)/ "&)/

晋中

清徐 %%&&/ %!)’ "/)&
平定 (%/0 ’()& "/)& %%&- -&)& %’)/
平遥 !/"$" !’)’ "/)& -!-" !()- %’)/

晋东南

长治 %/"-& "0)0 "/)0 ’-(! %/)" "")’
黎城 0-&0 %&)/ "/)0 !"’-0 "’)& "")’
阳城 "$(& /$)- "/)0 !"/( $%)! "")’

晋南

洪洞 $$$&( %!)’ "&)" "’0/% %")/ %")/
侯马 ((&- /0)" "&)"
临猗 !(%$$ %$)! "&)"
芮城 !!’%0 /!)- "&)"

全省 "")"$ %()!

定额又偏小，均为 %& * +（人·,）左右，经多次与调查
人员进行沟通、现场重新复核数据，并做了相应调

整，结果见表 %。晋东南区的黎城县，分散供水定额
为 "’)& * +（人· ,），高 于 集 中 供 水 定 额 的
%&)/ * +（人·,），主要是其所调查的乡村有水井，由
村里统一通过水泵抽取，经管网直接进入农户家中，

虽无下水管道，应属于集中供水的简易自来水，且电

费、水费全免，有的除用于饮用、洗漱外，还浇灌院中

的菜地等，居民用水量较大。另外，晋南区的洪洞

县，居民集中供水的用水定额略低于分散供水，究其

原因，除水价、生活习惯、用水条件等因素外，一些居

民用水仅在饮用上，洗衣等则在河道中直接取水，日

常用水较为节约。

表 % 调整后山西省农村居民用水定额计算结果

分区 县名

集中供水 分散供水

常住
人口 +人

居民
用水 +
（*·人.!

·,.!）

综合
定额 +
（*·人.!

·,.!）

常住
人口 +人

居民
用水 +
（*·（人·

,.!）

综合
定额 +
（*·人.!

·,.!）

晋北

山阴 -("/ "&)! "0)- %0%& %/)0 "&)/
忻府 ($$$ /&)& "0)- !((- $&)" "&)/
阳高 0"%" "&)" "0)- //%( %’)/ "&)/

晋中

清徐 %%&&/ %0)0 "")-
平定 (%/0 /()& "")- %%&- "&)& %!)-
平遥 !/"$" %()’ "")- -!-" !()- %!)-

晋东南

长治 %/"-& "0)0 "-)- ’-(! %/)" %0)$
黎城 !"’-0 "’)& "-)-
阳城 "$(& /$)- "-)- !"/( $%)! %0)$

晋南

洪洞 $$$&( %!)’ "&)" "’0/% %")/ %")/
侯马 ((&- /0)" "&)"
临猗 !(%$$ %$)! "&)"
芮城 !!’%0 /!)- "&)"

全省 "")- %$)’

对于不同分区内典型县常住人口、农村居民用

水定额进行汇总，分别以集中、分散（下转第 $(页）
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对风险管理集成的路径与具体方法进行研究，并针

对具体工程研究适合的风险管理集成结构。
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供水形式下的常住人口为权重，加权平均得到与其供

水形式相对应的农村居民用水定额，计算结果如表 $。
晋北区，集中、分散供水形式的居民用水定额最高，分

别为 ’(W+ X Y（人·4）、’%W) X Y（人·4），均高于全省平均
水平；集中供水最低的晋南区为’%W’ X Y（人·4）；晋中
区的分散供水形式用水定额为 $!W+X Y（人·4），略低于
全省平均水平 $,W* X Y（人·4）。
以各分区的常住人口权重，加权平均求得全省

集中供水、分散供水形式下的居民用水定额，计算结

果分别为 ’’W+ X Y（人·4）、$,W* X Y（人·4），见表 $。
!"! 居民用水定额的调整系数
由于影响农村居民生活用水的水源、农民收入、

用水设备完善程度等因素不同，各地的居民用水定

额差异较大。因此，参照文献［!］中的分类方式，在
集中供水形式中，分为正规自来水（室内有给排水设

施）、简易自来水（室内部分有给排水设施）和集中供

水点（水龙头没有入户）’ 种供水方式计算调整系
数；在分散供水形式中，分为浅井、集雨水窖和无供

水设施 ’种供水方式计算调整系数。
根据典型调查资料，在集中供水形式中，以全省

农村居民用水定额计算均值 ’’W+ X Y（人·4）为基准
值，代表简易自来水供水方式下的居民用水定额；人

均日用水量大于基准值的，以其常住人口为权重，加

权平均求得的结果与基准值相比作为调整系数的上

限，代表正规自来水供水方式下的居民用水定额的

调整上限；同样，人均日用水量小于基准值的，加权

平均求得调整系数的下限，代表集中供水点供水方

式下的居民用水定额的调整下限。

采用同样方法，在分散供水形式中，以全省居民

用水定额计算均值 $,W* X Y（人·4）为基准值，代表集
雨水窖供水方式下的居民用水定额；人均日用水量

大于或小于基准值的，以其对应的常住人口为权重，

分别加权平均求得调整系数的上限或调整系数的下

限，依次代表浅井供水方式下的居民用水定额的调

整上限、无供水设施方式下的居民用水定额的调整

下限，计算结果见表 ’。
表 ’ 山西省农村居民用水定额及其调整系数计算结果

供水方式
农村居民用水

定额 Y（X·人N!·4N!）
调整系数

集中供水 ’, %W( Z !W,
分散供水 $) %W& Z !W,

# 结 语

由于影响农村居民生活用水定额的因素很多，

如当地的水资源、气候条件、收费标准、管理水平等，

根据全省各地不同的用水情况，确定相应的用水定

额，从而大大提高了定额的准确性和实用性，反映了

当时居民用水现状及用水水平。同时，用水定额是

一个动态指标，其完善和实施也是一个动态过程，应

从实际出发，通过定期调整和修正来保证其合理性、

先进性、可行性，以适应人民生活和用水管理水平的

提高，以及农村经济的发展等引起的用水水平的

变化。
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