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东方市大田镇饮用水源地保护区划研究
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摘要：通过实地调研，根据 B) ? C!!D—8""A《饮用水水源保护区划分技术规范》，对东方市大田镇饮
用水水源地进行区划，划分出一级水域、陆域保护区和二级水域、陆域保护区，并通过勘测定位树起

界碑、界桩和告示牌等，明确保护区实际管辖范围和保护级别，建立饮用水源地安全体系，保障居民

的饮用水安全。
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水是社会经济发展和人民生活不可或缺、不可

替代的自然资源，是人类生存的基础。居民生活用

水质和量的水平是衡量一个国家和地区文明程度的

一个重要标志。一些地区，尤其是乡镇地区，水质、

水量及其管理等方面存在着诸多问题，饮用水水源

地受到污染，对老百姓饮用水安全已构成严重威

胁［#］。饮用水水源保护已成为国计民生的重大问

题。胡锦涛总书记在 8"": 年中央人口资源环境工
作座谈会上，要求“把切实保护好饮用水源，让群众

喝上放心水作为首要任务”。

饮用水水源保护区是国家为保护水源洁净而划

定的加以特殊保护、防止污染和破坏的一定区域。

目前，乡镇集中式饮用水水源保护工作普遍都较簿

弱，东方市大田镇饮用水水源地周边多为橡胶园地

等农业用地，施用的化肥和农药以及有机肥料、散养

畜禽粪便、腐烂树叶等农业垃圾都会造成对水源地

的污染，尤其是雨季，经过雨水冲刷后进入水源地，

对水源的污染会更加明显，造成水源地水质超标［8］。

居民长期饮用超标的水质必然会对身体健康造成危

害。为确保乡镇居民饮用水安全，必须对饮用水水

源地进行合理区划，划定出分级保护区，并加强管

理，确保水源地水质满足水质标准，保障东方市大田

镇居民的供、用水安全，促进大田镇社会经济可持续

发展。

! 基本概况

! ’! 饮用水水源地自然环境
东方市大田镇饮用水水源地位于昌化江中下

游，于大广坝电站下游 8A H1处的戈枕水库，其下游
距出海河口 F8 H1。戈枕水库正常蓄水位 :F1，相应
库容 #I"F 亿 1!，总库容 #I88 亿 1!，电站装机容量

D"J4；水库区属中低山峡谷地形，主要由丘陵、肃
蚀残山、堆积盆地和海相平原地貌单元组成，坝址为

丘陵盆地；库区出露的地层有沉积岩、变质岩、岩浆

岩，库尾和库首地段，两岸地形较平缓，岸坡不高，无

大的松散堆积体分布，不存在库岸稳定问题；库区及

其周围地带性土壤有山地黄壤、山地赤红壤、砖红

壤，非地带性土壤有红色石灰土、潮沙泥土、水稻土，

其中潮沙泥土和砖红壤分布最为广泛；水库坝址多

年平均流量 ##! 1! ? 3，相应年水量 !:I!亿 ? 1!；水库

周边的植被主要为橡胶林、落叶季雨林，还有一些热

带作物香蕉园等。昌化江集雨面积 : "A" H18（戈枕

水库上游占 D"K），流域长 8!" H1，坡降 #:IFL，多
年均径流 F#IA亿 1!，多年均降雨量 #:A"11。
! ’" 大田镇社会经济情况
东方市大田镇全镇人口 !F D#D人，其中镇区人

口 #8D"人、红泉农场人口 >D#"人，辖区范围内有 8F
个行政村和红泉农场。目前，大田镇全年粮食种植

面积为 ##8F M18，香蕉种植面积为 8 >!! M18，芒果和
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龙眼种植面积为 !!"# $%&，剑麻种植面积为 ’( $%&，

甘蔗种植面积为 )’! $%&，橡胶种植面积为 !*+ $%&，

&(!(年全镇农业产值为 + !&" 万元，农民人均纯收
入为 &’((元。红泉农场已开发利用土地面积 ) ,’!
$%&，主要种植橡胶、香蕉、芒果、剑麻，近年来年产干

胶 !’(( -、白棕绳 ’(( -、直纤维 ’(( -、香蕉 !(!(( -、芒
果 )’(( -，有一座日产 ’( -剑麻鲜叶片加工厂和一座
日产 !( -白棕绳厂，职工年均收入超 !.)万元。
! /" 大田镇供水情况
东方市大田镇饮用水水源地取水口为戈枕水库，

位置为 0!(#1’#2!).)3、4!*1(*2’’.(3，供水水厂位置为
0!(#1 ’#2 (#."3、4!*1 (*2 )#.#3，水 塔 位 置 为
0!(#1’)2)#.,3、4!*1(*2"+.*3。供水水厂建于 !**#年，水
厂自戈枕水库取水，源水经密闭输水管道进入水厂，通

过一体化净化装置过滤、沉淀、消毒等处理后，再由密

闭输水管道送至水塔，再由水塔的压力送到各家各户，

目前日供水量"+" -，居民用水每吨水水价为 !.’元。

# 大田镇饮用水水源地污染现状

# /! 水源地污染源调查系数的采用
东方市大田镇饮用水水源地污染源调查主要采

用的经验系数见表 !。
表 ! 大田镇饮用水水源地周围污染源调查系数的采用

项目
农村生活排放 5
（6·78 !·人 8 !）

农场生活排放 5
（6·78 !·人 8 !）

散养畜禽排放 5
（6·78 !·头 8 !）

农田径流排放 5
（96·78 !·$%8 &）

废水 #(((( !’(((( "!((( &).)(
:;< !,.) !,.) !,.( (.,’
4=">4 ).( ).( !." (.!"
垃圾 !,( ,!(

注：散养畜禽以标准猪计为“头”，标猪换算方法依据 ?@!#’*,—

&((!《畜禽养殖业污染物排放标准》。

# /# 水源地周边污染源情况
东方市大田镇饮用水水源地周边的污染源主要

有农田、橡胶园、居民生活、畜禽养殖等（表 &）。大田
镇饮用水水源地内污染源废水排放量为 !.("万 - 5 A，
其中生活污染源废水排放量为 (.,+万 - 5 A，占总量的
,’.(B；分散式畜禽养殖废水排放量为 (.!"万 - 5 A，占
总量的 !&.,B；农业面源废水排放量为 (.&"万 - 5 A，
占总量的 &&."B。污染源 :;<排放总量为 ,"."( - 5 A，
其中农业面源 :;< 排放量为 ,!.&! - 5 A，占总量的
*,.+B。污染源氨氮排放总量为 !&.,, - 5 A，其中农业
面源氨氮排放量 !&.)! - 5 A，占总量的 *,.+B。
表 # 大田镇饮用水源地周边污染源调查结果

人口 5
人

农田面积 5
$%&
排污口

数 5个
垃圾堆

放量 5 -
牛存栏

数 5头
猪存栏

数 5头
鸡存栏

数 5只

!’, &’#.( & & !+ "! ,"

# /" 大田镇饮用水水源地水质
经对东方市大田镇饮用水水源地戈枕水库水质

监测结果表明，所监测的水温、C=值、溶解氧、高锰
酸盐指数（:;<DE）、化学需氧量（:;<:F）、五日生化需

氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、

铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活

性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、

铁、锰共 &*项指标中，有 &+项达到或优于国家!类标
准，总氮和总磷超过国家!类标准，属于"类标准，这
也反映了周围的农田和橡胶园对水源地水质有影响，

但在这里总氮和总磷在时段超过国家!类标准值，并
不表明该水域不能作为集中式饮用水水源地，不将其

作为必要的评价指标，仅作为参考指标。

" 大田镇饮用水水源地保护区划

根据东方市大田镇饮用水水源地的环境特征和

重要性，按照不同的水质标准和防护要求，饮用水水

源保护区划分为一级保护区和二级保护区。一级保

护区主要是以保证饮用水卫生的要求，二级保护区

主要是以满足水源地水质要求，在出现污染饮用水

源的突发情况时，保证有足够的采取紧急措施的时

间和缓冲地带［"#)］。根据相关技术要求，由于大田镇

饮用水水源地属中型平原水库型水源地，一级水域

保护区以取水口 "(( %为半径的水域范围；一级水
域保护区范围内水质应满足 ?@"#"#—&((&《地表水
环境质量标准》!类水质标准的要求。一级陆域保
护区以确保一级水域保护区水质为目标，以取水口

侧正常水位线以上 &((%的陆域范围。二级水域保
护区为一级保护区边界外的水域面积均设定为二级

水域保护区；二级水域保护区范围内水质应满足 ?@
"#"#—&((&《地表水环境质量标准》"类水质标准的
要求。二级陆域保护区以确保水源保护区水域水质

为目标，以正常水位线以上，水平距离 ! ’(( %陆域
范围。一级水域保护区面积为 (.!)! 9%&，一级陆域

保护区面积为 (.!&( 9%&；二级水域保护区面积为

!.*( 9%&，二级陆域保护区面积为 !!.)( 9%&。保护

区总面积 !".’, 9%&（图 !）。

$ 大田镇饮用水水源地污染防控措施

$ /! 加强饮用水水源地污染防治
严格执行国家制定的《饮用水水源保护区污染

防治管理规定》，强化分级防护。一级保护区内，严

禁设置排污口等一切可能污染水源的活动；二级保

护区内，满足水源地水质要求，所有污水排放必须严

格执行达标排放；有毒有害物品、油类、粪便等的运
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图 ! 东方市大田镇戈枕水库饮用水水原地
保护区区划图

输，一般不准进入饮用水水源保护区内，必须进入时

应事先申请并经有关部门批准、登记，并采取严格的

防渗、防溢、防漏等措施，防止突发污染事故发生。

针对大田镇饮用水水源地总氮和总磷超标的情况，

在供水厂的净水过程中增设除氮、除磷装置，有效去

除水中氮、磷，减少居民因长期饮用氮、磷过高的饮

用水带来的影响，保障饮水安全［"］。

! #" 建立饮用水源地保护目标责任制和考核管理
办法

东方市和大田镇人民政府，尤其是相应的水利、

环保、卫生、城建、公安等部门，要高度重视饮用水水

源地保护工作，制定出大田镇饮用水水源地保护目

标责任制和考核管理办法，明确对饮用水水源地保

护的责任，并逐级分解实施，纳入年度计划，逐一落

实。实行相应领导任期内饮用水水源地保护目标达

到责任制的要求，对饮用水水源地水质质量负责，将

辖区内饮用水水源质量作为考核相应主要领导人的

重要内容［$］。

! ## 全面推进面源污染防治
以系统、循环、平衡的生态学原则，与生态修复

工程相结合，进行面源污染防治工程建设。近期以

输移路径控制和末端控制为主，减少面源污染负荷；

中、远期从源头控制污染负荷，进一步保障水质。

!在生态稳定区和水土流失控制区通过植被恢复、

合理的土地利用模式构建以及实施水土流失阻断等

措施实现氮、磷流失的长期和快速控制；"在农业生
产和农村生活区通过综合手段实现农业废弃物循环

或资源化利用，通过土地减肥等清洁生产实现污染

负荷减量控制；#在饮用水水源地沿岸区域的低洼
地通过因地制宜构建生态隔离带和生态沟等实现污

染物阻断和去除。

! #! 建设饮用水水源地监测预报体系
建立监测预报体系，加强对饮用水水源地水质

的监视监测，强化动态分析能力。制定饮用水水源

地保护区突发环境污染事故应急预案，一旦发生饮

用水水源环境污染事故，可以得到及时处置，有效预

防、及时控制和消除饮用水水源地突发事件的危害。

做好交通运输过程中的风险防范工作，在戈枕水库

大坝的路面靠保护区一侧增设引水装置，并在坝的

两头进行引水、导水，保证路面排水泄水不直接进入

饮用水水源保护区内。

! #$ 饮用水水源地立碑定界
加强环保法律、法规的宣传，加强舆论监督，大

力宣传饮用水水源保护的重要性，让当地群众自觉

参与水源保护工作，共同保护好饮用水水源。对划

定的饮用水水源地保护区范围的地理界线，通过勘

测定位来树起界碑、界桩和告示牌，使当地群众明确

保护区实际管辖范围，有利用于保护区建设和管理。

标桩沿水源地一级、二级保护区界线沿线设置，根据

实地情况间距 %&& ’ %"& (左右，如人类活动比较密
集的地方可以间距 !&&(左右。界桩设立尽量布置
在农地、渠坝、道路旁和界线拐点处。在临近保护区

的橡胶林地、交通要道竖立界址设宣传指示牌与交

通警示牌。
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