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太湖湖盆取土的环境影响和管理

陈荷生

（太湖流域水资源保护局，上海 !$$#"#）

摘要：根据太湖湖盆取土区的自然地理和水环境，论述了湖盆取土对湖体生态将造成较大冲击，强调湖盆取

土论证和环境影响评价，取土后的生态修复和补偿措施是取土湖区生态环境保护的关键。最后给出生态维

护技术原则和建议。
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@ 太湖湖盆取土区的自然地理和水环境

@ 5@ 太湖水环境特点
从广义地理概念上讲，太湖是发达和发展中的

城镇及社区包裹的湖泊，在人口压力和强大经济发

展中，太湖正面临两大生态环境问题：以北部湖区为

代表的波及全湖的水质恶化、富营养化和以东太湖

为主的沼泽化及生态退化。湖泊生态环境已受到很

大的胁迫，属脆弱的生态区域。太湖水质污染和富

营养化严重，全年期除东太湖、湖心区、东部湖区和

沿岸带外，北部湖湾水质均为"类或劣"类，全湖#
类水占 %UV左右。全湖除东部湖区外，@EW@V已呈
富营养化；东太湖沼泽化过程加速和生态系统退化。

@ 5A 湖盆土资源及环境状况
湖盆是湖泊形态要素，湖盆土是环境资源要素。

湖盆不仅构筑了湖泊的形态特征，而且是各种水生

动植物、水及其介质的基础物质载体，也是各种物理

的、化学的、生物等物质储积库和反应器。湖盆土是

湖泊生态系统构成的基本物质要素，在光、热、风、水

动力等复杂因子的驱动和作用下，与诸环境因子相

互作用，相互影响，决定并制约湖泊生态系统的物质

循环和能流运动特征及水环境质量状况。

@ 5B 湖盆土属晚更新世形成的黄土堆积古地层
孙顺才等［8］研究，太湖湖底以至整个太湖平原

为黄土层所覆盖，黄土层年代为公元前 89 %U$ X
8!"$$年，属晚更新世发育的黄土堆积古地层，黄土
层自西向东呈连续逐渐倾斜分布，黄土层厚度各地

不一，与下伏地形起伏有关，有的地方厚 ! X # ;，有
的地方 8 X !;。黄土层以上为现代湖底淤泥，以下
为晚更新世滨海沉积。湖盆取土取的黄土是地质历

史时期形成的不可更新的有限资源。据钻孔采样分

析，湖盆黄土有良好工程力学性能，可满足工程基土

应用要求。
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! 太湖湖盆取土情况和性质

! !" 取土工程和位置
流域湖盆取土工程有 "# 余项。围湖取土面积

达数十平方千米，取土量逾 $ ###万 %$，大部位于太

湖东部和北部湖湾临近城市的湖区（图 "）。湖盆取
土是近年来社会经济发展提出的新问题，涉及工程、

经济、生态环境等一系列复杂影响因素。目前对于

湖盆土利用做了一定的工程技术范畴的可行性论证

和设计，但对开发工程引起的环境影响，特别是对水

生态系统的负面作用，环境影响评价和生态风险论

证不足、不够严谨。

图 " 太湖湖盆取土位置示意图

! !! 湖盆取土工程性质
湖盆取土不属于底泥疏浚范畴。太湖湖盆取土

是依据建设需要，对湖盆中土力学特征好的黄土资

源的开发利用，依取土工程技术要求设计确定挖泥

深度，取土范围和底部标高，以工程安全、取土方量、

围堰工程及表层淤土剥除量、运距等为控制参数，经

经济技术比较后获得最大益本比。底泥疏浚目的在

于清除高营养盐含量的表层沉积物，以去除污染物

或营养盐量的多少为控制目标参数，属生态工程范

畴。因此湖盆取土和底泥疏浚其目的、工程性质、主

要技术控制参数、施工机械与作业方式、疏浚和采掘

对象、环保处置要求都有本质区别，不能混淆。

# 太湖湖盆取土对水生态环境的影响

# !" 表层污染淤泥的二次污染
湖盆取土需要的是太湖里所谓“硬底”的土工特

性好的黄土。黄土层以上覆盖的淤泥和流泥因其污

染物含量高、含杂质多（生物残体），土力学性质差而

不予利用。取土工程施工时，均将污染重的淤泥和

含大量底栖生物、水生植物的表土层剥离用于筑围

堰或堆弃在围堰附近，一般不作专门安全处置或外

运。工程结束场地清理时，仅作简单推平铺摊，污染

底泥仍滞留在湖内，经风浪和湖流强烈扰动后，淤泥

将会继续成为湖内二次污染源。

# !! 水生态环境毁灭性破坏
湖泊水生植物是湖泊水生态系统构成的基础，

有吸收降解湖水和底泥中 &、’和净化水质，提供生
物栖息地和保障水生态安全等重要作用。目前由于

工程建设地点一般都选择上覆淤泥薄、近岸带水浅

且开发条件好的湖区取土，而被选择的湖区有的是

水生植被分布多，水生态系统结构比较好的湖区。

由于取土挖深过大，水生植物遭毁灭性铲除，再想修

复、重建困难很大或不可能。在太湖特定的水环境

条件下，沉水植物耐淹深度一般在 "() * +(, % 左
右，水深太大由于透明度不足，沉水植物不能进行光

合作用，以致工程完工后，湖盆生境条件破坏，造成

工程取土区湖底“荒漠化”。

# !# 湖盆取土风险和尾水排放的环境影响
湖盆取土均采用干塘法施工，取土工期为 "年

或更长，围堰设计考虑了防洪水位和围堤安全稳定，

但大多缺少施工期防洪风险预案。疏干排水后期的

抽水扰动，将大量混浊污染泥水直接排入围堰外湖

水中，造成工程临近水域水质污染。

$ 加强湖盆取土管理和水环境保护

$ !" 强化湖盆取土管理
湖盆及湖盆土是太湖水资源生态系统的子系

统，具生态功能、环境功能、经济功能，同时作为不可

再生资源，又是生产要素。湖盆土资源是一种公共

产品，公共产权先天的模糊性和工作习惯的惯性使

其成为最易受侵犯的产权，因此，各级水行政主管部

门作为水系统的产权主体和代言人，应强化管理和保

护。太湖湖盆土必须实行流域管理，按照集权和分权

平衡、权责对等原则，明确界定区域管理和流域管理

及服务职责。从国家利益和流域水生态安全出发，对

湖盆及其土资源实施严格的、权威性的控制管理，协

调和妥协现代社会的经济活动与水生态保护行为。

$ !! 湖盆取土论证和环境的风险评估
$ !! !" 湖盆取土的工程和环境论证
湖盆土是自然资源，也是重要的环境要素，是太

湖水生态环境的基础构成。湖盆土开发应在湖泊水

生态环境保护的前提下，以生态的理念、思路和方

法，立足于工程层面的谨慎论证，环境风险评估是不

可缺失的核心程序。论证的本质是以工程、环境、生

态相结合来解决湖盆土合理利用和湖泊可持续发展

或湖泊“生态位”的维护、稳定。太湖湖盆取土论证

参数和基础资料主要包括：黄土层埋深、储量、土工

特性和开采条件；上覆淤泥厚度及空间分布，污染特

征，重金属含量特性和分布；拟开采区水生态特征

（挺水植物、沉水植物、浮叶及漂浮植物的种类、分

布、密度、生物量、结构及生物多样性评估），底栖动

物、细菌、微生物及生物多样性；湖区水质参数和营
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养盐含量；取土位置及周围环境条件；工程距环湖大

堤距离和围堰布局；出入湖河道水文特征和水质、水

源地、护岸堤防、水工建筑物及调度运行；风景旅游

景点、社区和人口密度；水产养殖场、水生动物栖息

地、鱼类繁殖地、生物基因区及保护区；交通、弃土堆

场；湖泊水文气象参数和防洪保安标准；取土总量及

平面空间关系，取土面标高等。建立水文气象、湖泊

水质及底泥、水生态和社会环境等综合评价指标体

系，科学评估抉择。

! !" !" 环境风险评估
针对太湖生态和环境特点，其环境敏感因子和

评估重点为：水生植物和底栖动物、浮游生物的种群

结构，生境条件，恢复难易程度和生物多样性影响；

水工建筑（堤、闸、泵站）和取水口，水源保护区的安

全影响；防洪保安及施工期安全措施；取土方式、运

输及开挖标高，竣工新生湖底标高；表层淤泥的安全

处置和排水对湖泊水质影响；居民社区环境影响和

认知度等，并提交环境影响风险评估报告书（含对策

措施）。

! !" !# 超标准防汛预案论证
湖盆取土工程量大，施工时间长，围堰长，围区

面积大，施工机具设备多，防汛保安预案论证应遵守

流域或区域防洪规定，遇到超标准洪水，服从汛期调

度，破堤保平安。目前实施工程中大部分都有疏漏

或安全防护不足。

! !" !! 围堤抗滑稳定校核和风险防范
取土围堤由于是建筑在软土地基的湖泊中，设

计施工中应严格进行围堤的基础处理、加固、清基，

准确进行抗滑稳定计算。注意分析取土后期围堤受

力最不利条件，提出围堤防护的风险预案。

! !" ! $ 取土深度与地下含水层和地层构造特性关
系论证

做好取土区的地质和水文地质详查，取土深度

控制尽量不挖穿下伏高含水量的流沙层。在第一承

压含水层分布较浅的湖区，要测绘承压含水层上部

隔水顶板图，挖土深度设计时不应打穿，否则引起透

水冒沙将给施工带来不必要干扰。

! !" !% 疏排取土区后期尾水的安全处置
后期尾水因排水扰动底泥，水质变劣，泥沙浓度

高，应设专门排泥池，必要时添加絮凝剂，促沉促固，

按疏浚技术规范要求，排泥场尾水悬浮物质量浓度

不超过 "#$ % &$$ ’( ) *。施工期场地渗水排水沟道
应有专门设计，渗水排放要遵循规范要求。

! !# 水生环境补偿和竣工后的生态修复措施
! !# !& 水生态补偿机制和理念
按照“谁损益谁补偿”的原则，取土工程的公司

是环境影响的责任主体，不能无偿地占有和开发湖

盆土这一公共产品，净获权利产权的最大利益，而应

由政府管理部门制定必要的管理办法、规定工程责

任单位采取相应措施，尽量减轻或消除负面影响，由

获利的取土主体单位交付一定的生态补偿费用或承

担竣工后的生态修复工程。这是湖泊生态功能损益

后提出的新的又很具体的问题，政府或水行政主管

部门应抓紧研究出台制度、办法。

! !# !" 生态维护技术原则和建议
’( 湖滨湿地保护。为保护环湖大堤的安全和

湖滨带湿地，保持和维护湖滨带全系列或半系列湖

滨带生态系统的完整性，尽可能保留与保护近湖岸

水生植物和适宜生境条件的区域，为今后生态修复

和重建创造基本的环境条件，同时也遵循了水生植

物保护带必须有相当宽度和数量群体效应的生态原

则。保留带宽度建议为 + % +,# -’。

)( 建立取土区采土深度多元化设计理念。注
意基底地形多样化构建和基质多样性的保护，取土

区应设计不同取土深度，其目的旨在为今后创造生

态修复的基底和生境条件，也为水生植物自我更殖

繁衍再生建立良好环境条件。多元化深度设计可采

用条带状、网格式和其他不同形式，可在工程实践中

探索研究，寻求最佳设计方案。

*( 强化并改善取土区的生态修复和重建条件，
具体措施有：在取土区适当人工投放一定量的蚌、螺

丝和当地种属的底栖生物，促进水生态修复和复苏；

在取土区，采用仿生技术（过渡措施），达到净化水

质，提高水体透明度，辅佐人工种植沉水植物，以人

工强化技术加快生态修复和重建进程。

+( 沉积污染淤泥处置。对富含重金属的污染
淤泥需移送专门的环保污泥堆埋场进行环保填埋；

对仅受有机污染的淤泥移出湖体作填埋处理或待疏

干后资源化利用；或就地进行安全处置，取土设计中

计入回填深度，将仅受有机污染的淤泥回填入取土

坑，上面覆盖 $,. % $,/ ’黄土，形成阻隔层防止有
机污染淤泥的二次释放。

,( 加强湖盆取土工程后期为期 " 年的生态及
环境动态跟踪监测，评估取土工程和环境保护措施

的科学性和合理性，为同类工程提供经验和设计参

数。在环评报告的财务预算中列作专项，确保实施

并作为工程项目后评估的科学依据。

（下转第 0/页）
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!" 由于曝气是主腔内的流速随气泡上升体积

增大而加快，同时膜管内抽吸压力距离抽吸泵口越

远、压力越小，为了协调一致，保证膜管壁不受污染，

膜管抽吸泵与曝气泵的相互布置必须加以注意才能

达到整体污染最轻的效果。

# " 过量曝气调节流速可消除污染，但同时必须
系统考虑曝气的另一重要目的是供氧。最佳供氧效

率、最佳膜管结构、最佳膜分离抽吸压力等工况需共

同协调一致，才能确保能耗最低，膜组件使用寿命达

到最长，效果最佳。
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