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应用模糊模式识别模型计算分析辽河中下游水安全状况
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摘要：采用陈守煜模糊模式识别模型对辽河流域水安全状况进行了计算与分析。结果表明，从 &;;9至 !$$9，
辽河流域总体水安全状况均在较不安全程度向较安全程度过渡，尤其是 !$$9年水安全级别特征值都处于 !
I :级之间，其中沈阳、鞍山、抚顺、本溪和辽阳水安全级别值越来越大，变化趋势较好，辽阳水安全程度提升
较快，但是鞍山和抚顺水安全程度较低，属于较不安全区。大石桥 !$$$年水安全级别特征值为 !J#;9;&，比
&;;9年和 !$$9年稍低一些，但还是较安全的。盘锦 !$$9 年水安全级别值特征值为 !J;9$9，比 &;;9 年和
!$$$年稍低一些，但一直是较安全的。&;;9年和 !$$$年铁岭水安全级别值特征值在 &J9左右，水安全状况
较差，但是近年来水安全级别特征值都有所上升，水安全程度有所提升。最后从压力 状态 响应框架分析了

水安全的变化原因。
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所谓水安全是指，在现在或将来，由于自然的水

文循环波动或人类对水循环平衡的不合理改变，或

是二者的耦合，使得人类赖以生存的区域水状况发

生对人类不利的演进，并正在或将要对人类社会的

各个方面产生不利的影响，表现为干旱、洪涝、水量

短缺、水质污染、水环境破坏等等方面；并由此可能

引发粮食减产、社会不稳、经济下滑及地区冲突

等［!］。因此，水安全是国家或区域安全的基础条件

之一，是战略资源安全的重要组成部分［"］。

关于水安全评价方法与评价模型，近年来国内

外许多学者从不同的学科背景针对不同区域的水安

全进行了热烈的讨论［"!#］，其中比较成熟的评价指标

体系就是由联合国可持续发展委员会（$%&’(）提出
的 “ 压力 状态 响应 ”（ )*’*+， ),-../,-*’010-*
+-.234.-）概念框架［5］。本文采用陈守煜在文献［6!
7］中提出的模糊模式识别模型，针对辽河流域水安
全状况，建立特定流域评价指标体系进行探索性评

价。辽河流域在东北地区占有重要的经济地位，流

域的水安全及流域经济的生态化发展对于“振兴东

北老工业基地”有着关键性的作用，本文的实证研究

试图为流域的水环境建设提供警示信息，确定合理

的资源开发利用方式，降低经济发展作用于自然环

境的负荷。

图 ! 辽河流域水安全研究范围

! 研究地区

辽河是东北地区南部第一大河，流经河北、内蒙

古、吉林、辽宁四省区，总长 !#89 :;，流域总面积（含
浑河、太子河）""<8 万 :;"，其中辽河中下游占

#!<!=。辽河干流（从辽宁省昌图县福德店以下称
辽河干流）流经辽宁省的昌图、开源、铁岭、新城子、

法库、新民、辽中、台安、盘山等 68个县市区（图 !），
在盘山县境注入渤海。辽河流域水安全状况是很严

峻的，目前除少数河流生物耗氧量（>?(）低于"类

水体标准外，其余河流化学耗氧量（&?(）和氨氮都
超过了"类水体标准。另外，与中国北方的其他省
份一样，辽宁省的水资源严重短缺［@］。全国水资源

的人均占有量大约是 " 999 ;# A 1，而辽河流域仅为
79#;# A 1，水资源的匮乏加重了流域干流水污染的趋
势。另外，下游河床不断淤高，旱涝灾害频繁。可

见，辽河中下游生态系统正在退化，水土保持能力日

益减弱，可持续发展的潜力濒临枯竭，正处于生态系

统不健康状态，对整个流域的经济安全造成了极大

的威胁。

" 研究方法

模糊模式识别模型是以相对隶属度和相对隶属

度函数的概念与定义为基础［7］，以参考连续系统上

的两极及中介的线性变化作为相对统一的参照系，

它不但能够继承隶属度的优点，而且还能克服最大

隶属度原则的不适用性，全面反映各指标对评价结

果的综合作用，更客观地反映事物的真实状态。

" B! 模糊模式识别模型简介［6］

设系统的指标特征值向量为

! !（"!，""，"#，⋯，"#）
水安全系统按 $ 个级别进行识别，$ 个级别的

指标标准特征值为

% !（&!，&"，&#，⋯，&$）
水安全的 # 个指标特征值的相对隶属度 ’、水

安全基准指标特征值的相对隶属度 ( 分别按公式
（!），（"）计算。
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式中：&- 为系统指标 ) 对级别 - 的标准值；") 为指标
) 的特征值。
将流域水安全系统的 # 个指标对水安全基准

相对隶属度 ’（ .!，."，.#，⋯，.#）分别与 (（ /!，/"，/#，
⋯，/#）进行比较，可得系统指标 ) 的级别上限值 0，
级别下限值 1。
设流域水安全系统 # 个指标的权向量为

2 !（2!，2"，2#，⋯，2#）!
#

) ! !
2) ! !

样本与级别 - 之间的差异，用广义欧氏距离
（距离参数 3 C "）表示为
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图 ! 辽河流域水安全评价指标体系

表 " 辽河流域水安全指标安全级别标准

水安全

指标

人均水资源

占有量 #
亿 $%

人均粮食

产量 # &’

地表水

资源量 #
亿 $%

地下水

综合补给

量 #亿 $%

人均国内

生产总

值 #元

工业万元

产值用水

量 # $%

农业亩均

用水量 # $%

工业废水

排放量 #
万 (

化肥农药

使用量 # (

生活污水

排放量 #
万 (

)*+年
排放量 # (

,*+-年
排放量 #
万 (

级别 !不安全 -.. !.. ! ./- "... !. !.. -... ". -... "- !.
级别 "较不安全 !... ".. - - -... %. !-. %... !- %... ". 0
级别 %较安全 !-.. %.. !- 0 !.... -. ".. "... !. !... !- -
级别 1安全

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"... 1.. %. !. !-... !.. "-. !... - -.. !. !

水安全

指标

23142
年排放

量 #万 (

水资源供

需比（可供

水量 #需水
量）# 5

蓄水工程

供水

比例 # 5

洪涝面

积比 # 5
受旱

面积比 # 5

环境污染

治理投资

额 #万元

生活污水

处理率 # 5

工业废水

排放达标

率 # 5

蓄水工程

总库容 #
亿 $%

植树造林

面积比 # 5
排污收费

定价 #元

级别 !不安全 6 ./- - !.. !.. -... ./" ./" ./% %. ./"
级别 "较不安全 1 ./7 !. 7- 7- !..... ./1 ./1 ./- 1. ./"-
级别 %较安全 " ./8 ". -. -. %..... ./6 ./6 ./7 -. ./%
级别 1安全 ./- ! %. . . -..... ./0 ./0 ! 7. ./%-

由于各指标间权重不等，因此样本与级别 " 之
间的差异，用加权广义欧氏距离表示为

!" # !
$

% # !
*%（ &% ’ (%）[ ]" ! )"

则文献［-］距离参数 + 9 "时的模糊模式识别模型为
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. " - .，" / 0
!

!
$

% # !
［ *%（ &% ’ ("）］"!

0

" # .
! ) !

$

% # !
［ *%（ &% ’ ("）"］! ){ }{ }"

. # " # 0

! !" #













.

（%）

级别特征值公式为

" #（!，"，%，⋯，1）2（,!，,"，,%，⋯，,1）
: （1）

式中：" 为流域水安全基准级别特征值，用以衡量系
统的安全程度。

! 3! 评价指标体系的确立
水安全评价的一项重要工作就是对影响水安全

的相关因素予以筛选、分类，以便客观地描述同类因

子内部或非同类因子之间的耦合关系，解释各因素对

水安全的影响过程、结果和调控方式，即研究水安全

调控机理和保障体系。流域水安全状况是人为因子

和自然因子共同影响的结果，根据系统性、指标选择

的独立性、可比性、真实性和实用性，考虑到资料收集

的可能性，在仔细研究 ;4<4=指标框架和国内外水安
全评价指标体系案例基础上［"，0］，本文依据 "..-年辽
河流域野外考察和收集的最新资料，针对辽河流域存

在的主要问题，紧扣社会经济发展的现状与趋势，以

维护生态系统功能为主线，按照层次分析法的方法，

选取影响辽河流域水安全的各方面指标，构筑了辽河

流域水安全多层次评价指标体系如图 "所示。
! ># 水安全评价指标标准
在评价数学模型中，通常评价标准选择需要设

定判别基准与理想状态，以是否达到标准要求作为

安全与否的基本度量。所谓评价标准的确定，也可以

说是要建立起一套衡量水安全状态的定量参照系，使

人们能通过与参照系的比较来找出自身的差距，明确

其发展的目标。但目前尚无统一标准可循，各国的评

价标准差异较大，原因是除了选用的基准不同外，很

大程度取决于各国的政治、文化、技术、经济条件。即

使在国内，也由于地域的差异，环境目标、生态类型的

不同，所选择的评价标准也不尽相同。本研究根据国

家已发布的环境质量标准，行业发布的评价规范、规

定、设计要求等，地方政府颁布的标准和规划区目标、

河流水系保护要求、特别区域的保护要求等；辽河流

域生态环境的背景值和本底值；以及流域内各地区各

指标的最大值、最小值和均值，初步设定了辽河流域

水安全 1个级别基准，如表 !所示。
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级别 !对应于水安全状况最佳，表明该地区在
压力 状态 响应耦合作用下，能够维持水资源高级

可持续利用，水环境质量总体保持稳定，工农业以及

整个经济发展处于水资源承载力范围内，水资源综

合管理已经达到相当高的水平。

级别 "对应于水安全过渡状态，属于较安全状
况，表明该地区在压力 状态 响应耦合作用下，水资

源处于中级可持续利用阶段，工农业以及整个经济

发展接近或稍超于水资源承载力范围内，水环境质

量总体呈波动变化，水资源综合管理达到中级水平。

级别 #对应于水安全过渡状态，属于较不安全
状况，表明该地区在压力 状态 响应耦合作用下，水

资源处于低级可持续利用阶段，工农业以及整个经

济发展超过水资源承载力，但是响应能力强，水环境

质量总体变化不大，水资源综合管理较差。

级别 $对应于水安全状况最差，表明该地区在
压力 状态 响应耦合作用下，水资源不可持续利用，

工农业以及整个经济发展使水资源严重超载，水资

源综合管理混乱。

! %" 水安全级别特征值计算
经多级模糊模式识别模型计算，分别得出 $&&’

年，#((( 年，#((’ 年样本从属于级别 ! 的相对隶
属度。

$&&’年

!! "

()(#(*"(+ ()$,,& ()(+#+#(& ()###+’’ ()$*##&* ()$*#!", ()$!",+()"&+",’
()((,"’$&" ()+*&"$, ()!!!&" ()#,&##& ()#&(’,$ ()#*,*+* ()"#!(,&)(,,"(+"
()($$#"" ()$’+"#+ ()#$*!’, ()#$!",! ()$&+&,! ()$&&"#! ()$"!(#!()"((,("
()+#*!,& ()("+""+ ()$+(’,! ()"$$$"& ()"!(+#











’ ()"",((# ()!+$(&’)(##++#’

#(((年

!! "

()(#(!!$+ ()$,+,’, ()(+##(!’ ()###+’’ ()$*+!$# ()$+"’’* ()$"&’*,()!$(’*!
()((,##(!& ()+*"!(! ()!!"$!* ()#,*,"+ ()#*+,#, ()#&#$", ()"#$$&)(,$"&,&
()($$("$" ()$+$(#+ ()#$*&&* ()#$!!#" ()#(#(#& ()$*’!,! ()$"!’*’()#,&,&’
()+"+!"& ()(",’’&$ ()$+$"#* ()"$$’(’ ()""#!


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#((’年

!! "
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()((,#(&$$ ()+,$!#+ ()!!(,! ()#,*("# ()#&$!* ()#&#+", ()"(+$(,()##,$++
()($$("!! ()$+*"*# ()#$&&(* ()#$!’’’ ()$*&’"! ()$*((,& ()$!+,+!()’!""!#
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关于权重的确定采用模糊 -./法，构造比较判
断矩阵，经计算后将结果归一化处理，压力层指标权

重依次为：#$ 0（()((& "，()($+ &，()($+ &，()($+ &，
()(!$"，()($**，()(#，()($(’，()(#，()(#）；状态层指
标权重依次为：#% 0（()(#+"，()(+( #，()(+* &，()(’$
*，()$("+）；响应层指标权重依次为：#& 0（()(*# #，
()(!$ $，()(!$ $，()(*# #，()(,( ’，()(,( ’，()(,( ’，
()("’"），采用公式（!），计算得出水安全程度的级别
特征值向量：

$&&’年：! 0（$，#，"，!）1（’$，’#，’"，⋯，’(）2 0
（#)’*" #’，#)$,( *’，#)#’( $’，#)++* ,&，#),$+ *+，
#),(!$’，")("*",，$)’!",’）

#(((年：! 0（$，#，"，!）1（’$，’#，’"，⋯，’(）2 0
（#)+$" ,"，#)$,+ **，#)#’( *$，#)++& !#，#)+&’ &$，
#),’+,&，")(""!$，$)!,"’!）

#((’年：! 0（$，#，"，!）1（’$，’#，’"，⋯，’(）2 0
（#)+"(’+，#)$*(+,，#)#’$ ,，#)+,( "’，#),!, ""，#),,&
,!，#)&’(’，#)’*($&）

根据水安全级别特征值分析（图 "），$&&’ 年辽
河中下游水安全状态优劣排序为：盘锦 3大石桥 3
辽阳 3本溪 3沈阳 3抚顺 3鞍山 3铁岭；#(((年辽
河中下游水安全状态优劣排序为：盘锦 3辽阳 3大
石桥 3本溪 3沈阳 3抚顺 3鞍山 3铁岭；#((’年辽
河中下游水安全状态优劣排序为：盘锦 3辽阳 3大
石桥 3本溪 3沈阳 3铁岭 3抚顺 3鞍山。

图 # 辽河中下游城市水安全级别特征值变化

从 $&&’至 #((’ 年，辽河流域总体水安全状况

·!"·



均从较不安全程度向较安全程度过渡，尤其是 !""#
年水安全级别特征值都处于 ! $ % 级之间，其中沈
阳、鞍山、抚顺、本溪和辽阳水安全级别值越来越大，

变化趋势较好，辽阳水安全程度提升较快，但是鞍山

和抚顺水安全程度较低，属于较不安全区。大石桥

!"""年水安全级别特征值为 !&’(# ()，比 )((#年和
!""#年稍低一些，但还是较安全的。盘锦 !""#年水
安全级别值特征值为 !&(#" #，比 )((#年和 !""" 年
稍低一些，但一直是较安全的。铁岭 )((#年和 !"""
年水安全级别值特征值在 )&# 左右，水安全状况较
差，但是近年来水安全程度有所提升。

! 水安全变化原因分析

根据 *+,+-指标框架分析原因如下：
"# 从水安全压力看，辽宁省各城市水安全压力

有所缓解，尤其是 )((#年以来辽宁省转变传统粗放
型经济增长方式，以发展循环经济为目标，深化工业

污染防治，在全省重点工业企业中实施清洁生产，在

工业企业中实施水污染物排放浓度和总量“双向控

制”，创建了铁法煤业集团等一批废水“零排放”企

业，这些举措缓解了对辽河流域水环境的压力，但是

大石桥地区 )((#年由于大规模开矿而造成水安全
压力最大。

$# 从水安全状态来看，各城市水安全水量水质
状态逐年有所改善。可见，随着社会经济的迅速发

展，流域内的水环境状态保持稳定，人们已经意识到

在发展的同时注意保护环境与资源，但是沈阳、鞍山

和抚顺地区水安全状态变化不大。

%# 从水安全的响应来看，辽宁省政府实施《辽
宁省辽河流域水污染防治“十五”计划》以来，流域内

已建成污水处理厂 .座，处理能力 ’#万 / 0 1。同时，
政府用于环境保护和改善的投资也逐年大额增加，

仅 !""! 年的环保投入就比前 # 年增加了 % 倍，占
23*的比例达到 )&(%4，而据世界银行测算，超过
)&#4就可以改善环境质量。但从中下游流域来看，
各城市的相应措施还是不够的。沈阳地区水安全程

度有所提高，而鞍山和抚顺地区水安全程度提升较

小。辽阳水安全程度提升较快，主要是由于太子河

上游骨干工程观音阁水库于 )((# 年 )" 月竣工，并
提前在汛期充分发挥了蓄水、泄洪作用，另外由于

“引兰入汤”工程在 )((5年建成通水后也增加了沿
途城市供水量，缓解水安全压力。

& 结 论

辽河流域在东北地区占有重要的经济地位，流

域的生态安全及流域经济的生态化发展对于“振兴

东北老工业基地”有着关键性的作用。本文根据水

安全的内涵、准则和辽河流域的特点，提出了一套水

安全评价的指标体系，并运用模糊模式识别理论和

模型，进行了实证研究。结果表明与实际情况基本

相符，评价结论能够为流域的生态环境建设提供警

示信息，确定合理的资源开发利用方式，降低经济发

展作用于自然环境的负荷，从而避免由决策失误而

带来的重大经济损失。所建评价指标体系具有一般

性，可用于其他中尺度流域地区水安全相对优劣程

度的评价与比较。但流域水安全评价是一项庞大而

复杂的工作，涉及流域的各个部门、各个行业、各个流

域单元的利益，水安全评价中有些环节处理不太理

想，一是在状态指标设计中，由于目前数据的不可得

性，暂时舍去了一部分指标；二是水安全等级的阀值

选取，主观性较强，应寻求一个较好的阀值划定方法。
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