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北京水资源战略———三位一体的海水淡化生态技术
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摘要：通过对输水成本、供水安全的分析，指出“南水北调”工程未必是从根本上解决北京水资源短缺问题的

最佳战略选择。根据生态经济学原理，提出将海水淡化、风力发电、盐业化工三种行业有机结合，集成一种三

位一体的生态经济技术。这种战略构想目的在于贯彻全球普遍倡导的可持续经济发展战略以及落实我国目

前实施的“循环经济”政策，从而一劳永逸地解决北京水资源的短缺问题。清洁的风电为反渗透海水淡化提

供动力需要，反渗透产物不仅仅产生淡水，同时又为海盐等化工生产创造了浓缩液条件，集成这 H种行业可
以形成一种污染物零排放的可持续清洁生产技术。
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北京是一个已具有 &#$$万人口的国际大都市，
位于华北大平原的北端，属于温带半干旱半湿润季

风区。全市年平均降水量仅 T:T <<，且时空分布极
不均匀。据资料分析，汛期（# U : 月）集中了全年
%TV的降水量，最大年降水量是最少年降水量的 #
倍。由于降水少，人口多，全市人均水资源量不足

H$$<H，是全国平均值的 & W %，世界平均值的 & W H$，远
远低于国际公认的人均 & $$$ <H 的缺水下限值，是

世界上最严重缺水的地区之一。

随着经济和社会的发展，北京市水资源供需矛

盾不断加剧，水资源形势十分严峻［&］。根据 !$$$年
《北京市水资源公报》，北京市可利用水资源总量为

H#X!:亿 <H，当年总用水量为 "$亿 <H，总用水量已

超出可利用水资源总量。近几年每年缺水均在

"亿 <H左右。预计到 !$&$年，全市总需水量下限值
为 "&X"#亿 U ""X"$ 亿 <H，枯水年或平水年可利用

水资源总量为 HHXTY 亿 U H:X%Y 亿 <H，缺水量将达

&$亿 <H左右。
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为应对北方地区水资源长期呈短缺甚至是危机

状态，中央政府经多年论证后实施了规模宏大的南

水北调工程。但是，南水北调工程本身是否隐藏着

巨大的风险？北京水资源的问题是否只有通过南水

北调这样的远距离调水才能得以解决？本文试图从

学术角度审视这一问题，并提出对解决北京水资源

问题的战略观点与技术思路。

! 南水北调工程

!"#$年 !% 月 &% 日，毛泽东主席提出“南方水
多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的”。南

水北调工程的构想由此开始。此后，经 #%年的野外
勘查、测量和论证，在分析比较 #%多种方案的基础
上，形成了南水北调东线工程、中线工程和西线调水

工程的基本方案。其中以北京为终点的中线工程从

长江支流汉江上的丹江口水库引水，沿伏牛山和太

行山山前平原开渠输水，总干线全长!$’!($ )*。一
期工程于 $%%& 年 !$ 月 &% 日正式开工。中线工程
在项目论证阶段就存有较大疑虑，主要集中在输水

成本和供水安全性上。

! +! 输水成本分析
根据公布的南水北调工程立项规划文本，东、中

线的目标是实现调水 $"# 亿 *&，规划总投资为

!$’%亿元（!""#年预算价格），调 !*&水到北京的成

本为 !(#’元。这是建立在 ,%-政府拨款、$%-银行
贷款（偿还期 $#年，贷款利率 .($!-）基础上的最初
估算。事实上，《南水北调工程总体规划》规定的政

府拨款应占工程总投资的 ##-，银行贷款应占
’#-。按国家计委测算，当贷款比例增加到 ’%-
时，南水北调干线出口水价将平均提高 ,%-到
!%%-。依此计算，中线调水工程到北京分水出口的
水价大概是 $($元 / *&［$］。

从规划到可行性研究，再到实施、竣工，时间跨

度长达 !#年之久。其间，超规划预算的可能性不仅
仅有物价因素，更重要的是实施过程中存在着许多

不确定和不可预见因素，这往往是导致国内外大型

水利工程投资规模较初期预算增加 !%%-到 &%%-
的原因所在［&］。对此，国务院南水北调工程建设委

员会办公室主任张基尧已于 $%%.年 ’月 $.日在郑
州公布，进入可行性研究后，南水北调东、中线一期

工程投资增加 !%!%亿元投资，使规划初期预算总投
资增加到 $$#%亿元（增加费用部分用于移民安置、
生态环境治理、还贷利息、财务费用、工程深化等方

面）［’］。投资成本的重新核算将至少增加 ! 元 / *&

的调水成本。

上述输水成本中并未考虑沿线输水损失和城市

配套水利工程。从我国和国际几十个调水工程损失

情况看，当一个调水工程超过几百千米以后，因蒸发

和渗漏等造成的损失就高到 #%-［&］。而南水北调
工程的距离超过 ! %%% )*，如果将水损失考虑在内，
成本显然会进一步增加。另外，城市配套水利工程

大约还需要 !元 / *&的输水配套成本［#］。

综上所述，南水北调工程输水成本翻番已成定

局。即使根据最保守的估计，输水成本也应该在 #
元 / *&以上水平。

! +" 输水安全性分析
除输水成本外，供水安全性将成为南水北调工

程不得不面对的一个现实问题。中线工程涉及 #个
省市，全长 ! %%%多 )*。输水沿线不仅面临着复杂
的地质条件，而且沿线截污也是十分棘手的问题。

因此，沿线地质灾害与潜在的水污染均可能形成对

南水北调工程的安全隐患威胁。

!#"#! 水量安全性隐患
中线工程渠道全长 !$’! )*，渠系构筑物近千座，

在工程的规划、设计、建设和运行管理过程始终存在

大量不确定的风险因子，如气候、洪水、地震、滑坡、建

筑物损坏，甚至存在人为失误和破坏等等不确定因

素。南水北调工程系统首先面对水文风险问题。在

水文 风 险 中 大 致 有 以 下 几 种 可 能 性 风 险：

!旱情风险，尤其是汉江流域与供水区域同时发生旱
情，长江流域与供水区域同时发生旱情这两种恶劣情

况的风险；"洪水风险，中线工程约穿越大小河流 0%%
条，区域超标洪水对干渠输水可能产生不利影响；

#水源区和用水区同丰、同枯遭遇。此外，还面对渠
坡稳定性、饱和沙土液化、穿越黄河等工程地质风险。

从系统分析的角度来看，南水北调工程体系是一个由

各类构筑物组成的串联系统，其中任一元件的失效将

导致体系的整个失效，从而对国民经济和人民生活造

成重大影响。中线工程输水渠系中有梁式渡槽 !.
座、渠道暗渠 !%座、涵洞式渡槽 !.座、渠道倒虹吸 $.
座，全部为立交。确保这些关键构筑物的安全可靠是

保障供水安全要面对的一个严峻挑战［.］。

!#"#" 水质安全性隐患
如果远距离调来的水在水源或沿线受到了污染

而不能达到饮用水水源标准，那么南水北调工程将

沦为劳民伤财工程。因此，南水北调工程的关键是

防治污染以确保到达北京的是一江清水。然而，长

江目前面临的生态污染和沿线的环境状况使人们对

这一目标能否顺利实现忧虑重重。另外，从丹江口

水库沿中线向北京输水的 !%%%多 )*沿线如果不能
有效截污，将使本来就令人忧心忡忡的输水水质雪

上加霜［0］。
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! 北京水资源战略构想

“开源节流”历来是解决北京水资源短缺问题的

一个首要原则。然而，在开源方面的南水北调工程

如上所述不仅存在着输水成本问题，而且也存在水

量与水质的双重隐患。在此情形下，一直备受专家

学者广泛争议的海水淡化解决北京水资源短缺之议

题便显得具有较大的竞争力，况且北京地界距渤海

湾的最近直线距离还不到 !"" #$。
诚然，海水淡化技术本身已不存在任何难点。

大家对海水淡化争论的焦点问题无外乎它的成本问

题、淡化海水后的浓缩液处置问题、能耗以及能耗带

来的 %&’ 排放问题等三个方面。针对这些焦点问

题，本文试图通过一种技术集成方式将风力发电、海

水淡化、盐业化工这三种本来彼此独立的行业集成

一体（图 !），形成一种完全符合生态经济的三位一
体的清洁生产技术，从而有效解决人们对海水淡化

普遍关注的实际问题。

图 " 风力发电、海水淡化、盐业化工
三位一体的清洁生产技术构想

目前已经十分成熟的海水淡化技术当属反渗

透。以色列、日本、美国、英国、西班牙、法国、澳大利

亚等国的反渗透海水淡化技术相当发达，已相继形

成了海水淡化产业。目前，以色列使用反渗透海水

淡化成本已低至 "() * "(+ 美元 , $-［.］，相当于人民

币 - * /元 , $-。天津市利用低温多效反渗透技术亦

在一示范工程中实现了低于 )元 , $- 的海水淡化成

本［0］。其实，)元 , $-的海水淡化制水成本与南水北

调工程可能超过 )元 , $-的输水成本相比已具有相

当竞争力，而将清爽可口的淡水以封闭管道输送

!"" #$的投资显然比南水北调工程进京后再处理的
净水成本要低得多，况且海水淡化后以封闭管道输

送的安全性极高。可见，二者相比在价格上的优势

已初见端倪。

采用反渗透技术淡化海水约产生 ’ , - 的淡水，
另外 ! , -则形成含盐量极高的浓缩液。浓缩液如果
直接排海，量大时可能对海洋水生物生长环境造成

不利影响。因此，浓缩液的出路问题的确面临选择。

传统海盐生产的实践表明，浓缩液完全有可能被用

作为晒盐的进水原料，而且浓缩液实际上已是水分

蒸发了一多半的海水，直接用浓缩液晒盐的结果将

使海盐生产效率提高近 1"2。其实，海水中所含
-()2的矿物质是自然界给人类的巨大财富，通过反
渗透浓缩法有助于海水中像钾、镁、溴、氯、钠、硫酸

盐这些化学物质的提取，这比传统晒盐方式更具有

无限应用前景。

反渗透技术的唯一缺陷是能耗较高。如果反渗

透利用目前化石燃料提供电力，其结果会导致 %&’、

3&’等气体的过多排放。换句话说，传统海水淡化

技术实际上是使用一种不可再生的非清洁能源来换

取另一种资源。显然，现在的工业化经济模式已不

能维持经济的进步。当人们目光短浅地为保持现行

经济模式而努力的时候，正在耗尽地球的有限资源，

同时也污染着生存的环境。可以说，目前经济繁荣

的同时也暗示着现行经济发展模式长远前景将是生

态赤字［!"］。因此，海水淡化必须结合可再生清洁能

源的生产。事实上，沿海一带拥有极其丰富的风力

资源，其稳定性和风速远高于陆地，如果采用风力发

电无疑能符合可再生清洁能源要求。一般认为，当

风速大于或等于 +$ , 4时才适合经济发电。而日本
新近发明的垂直叶片风机可以利用各个方向的风，

在风速达到 ’$ , 4时即可发电（图 ’）。因此，渤海湾
的风力资源用于发电应不成问题，问题是风力发电

设备的投资与风力发电成本。

图 ! 日本新近研发的垂直轴风车［"!］

根据美国风力发电经验，目前风力发电成本已

可下降为 "("-美元 ,（#5·6）［!"］。欧洲的风力发电
最高成本也不过 "(") * "("+欧元 ,（#5·6）。我国目
前 "(/’ * "(1’ 元 ,（#5·6）［!!］的风力发电成本在没
有优惠政策及补贴的前提下，尚无法与火力发电竞

争。但随着 ’""+年 !月 !日我国正式实施《中华人
民共和国可再生能源法》后，国家财政已设立可再生

能源发展专项资金，将可再生能源的开发利用列为

能源发展的优先领域，并安排资金支持相关科技研

究和产业化发展。电网企业为收购可再生能源电量

而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费
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用，可以计入电网企业输电成本，并从销售电价中回

收。我国政府高度重视开发利用可再生资源，把可

再生能源开发利用作为推动经济社会发展的重大举

措必将带来风力发电的春天。

综上所述，将风力发电、海水淡化与盐业化工技

术三位集成一体，不论技术还是经济上看完全有可

能用于解决北京的水资源短缺问题，这样做的海水

淡化综合成本显然比反渗透单纯海水淡化成本要低

得多，而且三位一体的技术集成闭合后因符合生态

经济原理而不会产生任何治理环境污染的环境成

本。如果在天津新区的塘沽传统盐场附近兴建风力

发电机组和海水淡化工厂，将淡化后的水以管道方

式输送北京，在北京消毒、加压后再送往用户将不失

为一种技术、经济、安全方面的战略方式。

! 结 语

南水北调工程不仅输水成本很高，而且还存在

着水量和水质双重安全隐患问题。本文提出集成海

水淡化、风能发电、盐业化工三位一体的生态经济或

清洁生产技术用于战略上解决北京甚至全国的水资

源短缺问题。这样做不仅在制水成本上更具有竞争

性，而且供水安全性容易得到保障。更重要的是在

三位一体技术的闭合循环中物尽其用，不会产生任

何废弃物，完全可以做到污染物的零排放。
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·简讯·

淮北市今年农村饮水安全工程已完成投资 *#*#万元
截至 #))7年 !)月 #)日，淮北市今年农村饮水安全工程已完成总投资 *#*#万元，占计划任务的 7#[@R，

该市烈山区的蔡里村、杜集区的蒋庄村等 A个村提前喝上优质的“安全水”。#))7年淮北市农村饮水安全工
程，计划解决 #A个村 !)万人的农村饮水安全问题，经安徽省发改委、省水利厅、省财政厅下达工程总投资
*@))万元，其中：中央预算内投资 7@+万元，省级投资 ! >##万元，市级配套 >>+万元，县（区）级配套 >>+万
元，群众自筹 *A?万元。工程技术人员经过进村现场调查、水源物探、勘测设计等，扎实有效地前期工作为全
面开工建设奠定了基础。烈山区的沟西村、蔡里村、董圩村、店孜村、侯沟村，杜集区的蒋庄、窦庄等 A个村的
饮水安全工程建设已完工，并且通水运行，提前喝上了“安全水”。

淮北市按照“统一规划、分步实施、特困优先、民办公助、分级负责”的总体原则，统筹安排解决农村饮水

安全问题。在 #))>年解决 ![#?万人饮水安全的基础上，尚有农村饮水不安全人口 +)[>+万人，计划用 +年
的时间全部完成。#))A年已经完成 !)万人的农村饮水安全任务，#))7年、#))@年计划每年解决 !)万人农
村饮水安全问题，#)!)年计划解决 !)[>+万人的农村饮水安全问题。淮北市农村饮水安全工程总投资按照
每人 *@)元计算，其中，中央专项资金每人 !A?元，安徽省级投资每人 ?+[#元，市级配套每人 >>[+元，县（区）
级配套每人 >>[+元，受益群众自筹 *@元。淮北市级配套资金已全额拨付到县区民生专户，有效地促进工程
建设进度。 （淮北市水务局 李锋供稿）

·A)!·




